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Организация работы по обеспечению пожарной безопасности  
 СТАНДАРТ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.
_____________________________________________________________________________________________

Настоящий Стандарт устанавливает порядок организации работы по обеспечению пожарной безопасности в подразделениях и на территории             Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Приобская начальная общеобразовательная школа» (далее - Учреждение).  
1. Основные положения
1.1. Стандарт разработан на основании:

· Федерального закона о пожарной безопасности (№ 69-ФЗ), 
· Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),
· Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других … (ППБ-101-89), 

· Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (утв.  Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645),

· Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
1.2. Стандарт распространяется на все структурные подразделения Учреждения, а также на подрядные организации, выполняющие работы на территории Учреждения.
1.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности направлена на предупреждение пожаров и создание безопасных условий труда для работающих и учащихся.
1.4. Обеспечение пожарной безопасности на своем участке ответственности является обязанностью всех работающих в Учреждении.
1.5. В Учреждении разрабатываются инструкции о мерах пожарной безопасности, которые должны отвечать требованиям, предъявляемым к инструкциям (прило​жение 1).
1.6. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются ответственным за пожарную безопасность в Учреждении, согласовываются с профкомом и утверждаются директором школы. Пересматривается не реже 1 раза в 5 лет.

1.7. Для привлечения работников Учреждения к работе по предупреждению и борьбе с пожарами создаются пожарно-техническая комиссия (ПТК) и добровольная пожарная дружина (ДПД).

1.8. Перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов приказом по Учреждению определяются мероприятия по подготовке Учреждения к работе в эти периоды и обеспечению пожаробезопасности.

2.   Противопожарный инструктаж
2.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников и учащихся основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.
2.2. Противопожарный инструктаж проводится по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности и в порядке, определяемом директором школы.
2.3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников с:

· правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

· требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности объектов;

· мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

· правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

· обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной части, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.
2.4. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: 
· вводный, 
· первичный,
· повторный, 
· внеплановый,

· целевой.
2.5. О проведении противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).
2.6. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

· со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

· с сезонными работниками;

· с командированными в Учреждение работниками;
· с работниками сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке,
· с учащимися Учреждения,

· с обучающимися образовательных учреждений, прибывшими на практику;

· с иными категориями работников (граждан) по решению директора школы.
2.7. Вводный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директором школы.
2.8. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.
2.9. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом директора школы. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
2.10. Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.
2.11. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.
2.12. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

· со всеми вновь принятыми на работу;

· с переводимыми из одного подразделения Учреждения в другое;

· с работниками, выполняющими новую для них работу;

· с командированными в Учреждение работниками;

· с сезонными работниками;

· со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории Учреждения;
· с учащимися;
· с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
2.13. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом директора школы.

2.14. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и утвержденной директором школы .

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.
2.15. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.
2.16. Все работники Учреждения, работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.
2.17. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, со всеми работниками, независимо от квалификации, стажа, характера выполняемой работы, не реже 1 раза в год.
2.18. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
2.19. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
2.20. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.
2.21. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

· при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

· при нарушении работниками Учреждения требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

· для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников Учреждения;
· при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней, а для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности  - 30 календарных дней;

· при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

· при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками Учреждения требований пожарной безопасности.
2.22. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, или непосредственным руководителем работ, занятий (зав. хозяйством, преподавателем), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
2.23. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

· при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью;

· при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

· при проведении экскурсий в Учреждении;

· при организации массовых мероприятий с учащимися;

· при проведении в Учреждении мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.
2.24. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, или непосредственным руководителем работ и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.
2.25. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

3.  Пожарно-технический минимум

3.1. Руководители, специалисты и работники Учреждения, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму (ПТМ) в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности производства Учреждения, а также приемов и действий при возникновении пожара в Учреждении, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
3.2. Обучение ПТМ руководителей, специалистов и работников, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в 3 года после последнего обучения.
3.3. Обязанности по организации обучения ПТМ возлагаются на директора школы.
3.4. Обучение ПТМ организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.
3.5. Обучение ПТМ с отрывом от производства проходят:

· руководители и главные специалисты Учреждения или лица, исполняющие их обязанности;

· работники, ответственные за пожарную безопасность Учреждения и проведение противопожарного инструктажа;

· иные категории работников (граждан) по решению директора школы.
Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию.
3.6. Обучение ПТМ без отрыва от производства (непосредственно в Учреждении) обучаются:

· работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;

· педагогические работники школьных образовательных учреждений;

· работники, осуществляющие круглосуточную охрану Учреждения.
Обучение по специальным программам ПТМ непосредственно в Учреждении проводится работодателем или лицом, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

4.  Проверка знаний правил пожарной безопасности

4.1. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение ПТМ в Учреждении без отрыва от производства, приказом директора школы создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в учебном центре.
4.2. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.
4.3. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников Учреждения независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

· при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

· при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

· по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) Учреждения при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

· после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками Учреждения требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

· при перерыве в работе в данной должности более одного года;

· при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.
4.4. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется директором школы.

5.  Пожарная безопасность в подразделениях

5.1. Ответственность за пожарную безопасность от​делов, складов, административных, спортивных, детских и других помеще​ний несут руководители подразделений, а во время отсутствия последних — лица, исполняющие их обязанности. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни несут работники, определяемые приказом по Учреждению. 
5.2. Инструкции о мерах пожарной безопасности в каждом подразделении должны находиться на видном и доступном для ознакомления месте.
5.3. Работники могут быть допущены к работе только после прохожде​ния противопожарного инструктажа на рабочем месте.
5.4. Все административные, спортивные, детские и складские помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами (приложение 4).
5.5. Для всех производственных и складских помещений должны быть определены категория взрывопожарной опасности (приложение 5), а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (прило​жение 6), которые надлежит обозначать на дверях помещений.  
5.6. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной части.
5.7. Электрогазосварочные и другие огневые работы, проводимые с применением открытого огня или образованием значительного количе​ства раскаленных искр на территории Учреждения и его объектах, должны выполняться с соблюдением требований соответствующих Правил.
5.8. Территория Учреждения и подразделений должна очищать​ся от горючих отходов, мусора, тары.
5.9. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями,              не разрешается использовать под складирование материалов, для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.
5.10. Дороги, проезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой — очищенными от снега и льда. При необходимости производства каких-либо работ, создающих препятствие для проезда или подъезда пожарных машин, выполнение этих работ должно быть накануне согласовано с ответственным за пожарную безопасность в Учреждении.
5.11. Пожарные гидранты и другие водоисточники должны быть оборудованы соответствующими указателями (в соответствии с НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования"), видимыми со стороны подъезда пожарных машин.
5.12. На территории Учреждения не допускается устраивать свалки горючих отходов.
5.13. Противопожарные системы и установки (дымоудаление, средства пожарной автоматики, пожарный водопровод, противопожарные двери, устройства самозакрывания дверей, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
5.14. Перед проведением каких-либо работ, в ходе которых может быть оказано воздействие на средства пожарной автоматики, в т, ч. пожарной сигнализации, должен быть поставлен в известность ответственный за пожарную безопасность в Учреждении.
5.15. Не разрешается эксплуатировать оборудование с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров.
5.16. Применение материалов и веществ с неизвестны​ми показателями их взрывопожароопасности или не имеющих сертифи​ката, а также их хранение совместно с другими материалами и вещест​вами не допускаются.
5.17. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, обмазок и т. п.), вызывающие потерю и ухудшение огнезащитных свойств строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор должны немедленно устраняться.
5.18. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями пожарной безопасности деревянные конструкции по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно прове​ряться не реже 2 раз в год.
5.19. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологически​ми коммуникациями образовавшиеся зазоры и отверстия должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материа​лами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
5.20. Ведомственный контроль за пожаробезопасностью в Учреждении осуществляется пожарно-технической комиссией Учреждения, членами добровольной пожарной дружины, должностными лицами при проведении оперативного контроля, Службой охраны труда, всеми должностными лицами Учреждения в соответствии с их должностными обязанностями.
5.21. Государственный контроль за состоянием пожарной безопасности в Учреждении осуществляется органами государственного пожарного надзора.

Приложение 1

                             Обложка

_________________________________________________________

                    (наименование организации)

                          ЖУРНАЛ N _____

           УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                            Начат ____________ 200_ г.

                            Окончен __________ 200_ г.

                        СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

	Дата
	Фамилия,   
имя,       
отчество   
инструкти- 
руемого    
	Год   
рожде-
ния   
	Профессия, 
должность  
инструкти- 
руемого    
	Вид    
инст-  
руктажа
	Фамилия,    
имя,        
отчество,   
должность   
инструкти-  
рующего     
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	инструк-  
тируемого 
	инструкти-
рующего   

	1  
	2     
	3   
	4     
	5   
	6      
	7     
	8     

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО И ПЕРВИЧНОГО

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

Вводный противопожарный инструктаж

1. Общие сведения о специфике и особенностях Учреждения по условиям пожаро- и взрывоопасности.

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в Учреждении.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима;  с инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были в Учреждении, на рабочем месте, в детских помещениях.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) для руководителей структурных подразделений (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного подразделения, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в Учреждении).

Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

Требования при тушении электроустановок и оборудования.

Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

Способы сообщения о пожаре.

Меры личной безопасности при возникновении пожара.

Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Приложение 3
Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

· порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

· порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

· места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

· порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

· предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

· обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

· правила вызова пожарной охраны;

· порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

· правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

· порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

· порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений Учреждения (подразделения).

Приложение 4
Нормы
первичных средств пожаротушения

┌────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐
│ N  │   Назначение и   │  Единица  │           Огнетушители            │
│п/п │    помещения     │ измерения │                                   │
│    │                  │           ├───────┬──────┬───────┬────────────┤
│    │                  │           │пенные,│угле- │брезен-│ Примечания │
│    │                  │           │емк. 10│кисло-│ товое │            │
│    │                  │           │ л или │тные, │  или  │            │
│    │                  │           │порош- │емк. 2│асбес- │            │
│    │                  │           │ковые 5│  л.  │ товое │            │
│    │                  │           │  кг   │      │полотно│            │
│    │                  │           │       │      │разме- │            │
│    │                  │           │       │      │ром 2х2│            │
│    │                  │           │       │      │   и   │            │
├────┼──────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┤
│ 1  │        2         │     3     │   4   │  5   │   6   │     7      │
├────┼──────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────────┤
│1.  │Классы,  кабинеты,│30 погонных│   1   │      │       │Не     менее│
│    │аудитории,        │метров     │       │      │       │двух      на│
│    │лекционные       и│длины      │       │      │       │этаже    или│
│    │административные  │коридора,  │       │      │       │его   часть,│
│    │помещения,        │фойе,      │       │      │       │выделенную  │
│    │групповые  детских│холла,     │       │      │       │глухими     │
│    │дошкольных        │рекреации  │       │      │       │стенами    и│
│    │учреждений,       │           │       │      │       │перегородка-│
│    │общежития         │           │       │      │       │ми          │
│    │профтехучилищ     │           │       │      │       │            │
│    │                  │           │       │      │       │            │
│2   │Лаборатории химии,│100 кв.м   │   1   │      │       │Не     менее│
│    │физики,  биологии,│           │       │      │       │одного    на│
│    │лаборантские   при│           │       │      │       │помещение   │
│    │них, помещения для│           │       │      │       │            │
│    │трудового обучения│           │       │      │       │            │
│    │(кроме  мастерских│           │       │      │       │            │
│    │по       обработке│           │       │      │       │            │
│    │металла),         │           │       │      │       │            │
│    │кружковые         │           │       │      │       │            │
│    │технического      │           │       │      │       │            │
│    │моделирования,    │           │       │      │       │            │
│    │живописи,     юных│           │       │      │       │            │
│    │натуралистов,     │           │       │      │       │            │
│    │кино-            и│           │       │      │       │            │
│    │фотолаборатории,  │           │       │      │       │            │
│    │библиотеки,       │           │       │      │       │            │
│    │комнаты        для│           │       │      │       │            │
│    │хранения и  чистки│           │       │      │       │            │
│    │оружия, студии    │           │       │      │       │            │
│    │                  │           │       │      │       │            │
│3   │Кабинеты          │100 кв.м   │   1   │  1   │       │  Не менее  │
│    │информатики      и│           │       │      │       │   одного   │
│    │вычислительной    │           │       │      │       │ пенного и  │
│    │техники,          │           │       │      │       │   одного   │
│    │радиотехнические  │           │       │      │       │углекислого │
│    │центры,           │           │       │      │       │на помещение│
│    │электромашинные   │           │       │      │       │            │
│    │помещения        и│           │       │      │       │            │
│    │помещения         │           │       │      │       │            │
│    │вентиляционных    │           │       │      │       │            │
│    │систем            │           │       │      │       │            │
│    │                  │           │       │      │       │            │
│4   │Закрытые          │200 кв.м   │   1   │  1   │       │  Не менее  │
│    │учебно-спортивные │           │       │      │       │  двух на   │
│    │залы,   обеденные,│           │       │      │       │ помещение  │
│    │актовые,          │           │       │      │       │            │
│    │лекционные       и│           │       │      │       │            │
│    │читальные    залы,│           │       │      │       │            │
│    │мастерские      по│           │       │      │       │            │
│    │обработке металла │           │       │      │       │            │
│    │                  │           │       │      │       │            │
│5   │Гаражи,   открытые│100    кв.м│   1   │  1   │   1   │  Не менее  │
│    │стоянки автомашин,│или       5│       │      │       │  двух на   │
│    │тракторов  и   др.│единиц     │       │      │       │ помещение  │
│    │техники (без учета│техники  на│       │      │       │или стоянку.│
│    │первичных  средств│открытой   │       │      │       │Дополнитель-│
│    │пожаротушения,    │стоянке    │       │      │       │     но     │
│    │которыми          │           │       │      │       │оборудуются │
│    │оборудованы       │           │       │      │       │  ящиком с  │
│    │транспортные      │           │       │      │       │  песком и  │
│    │средства)         │           │       │      │       │  лопатой   │
│    │                  │           │       │      │       │            │
│6   │Котельные       на│На 2 котла │   1   │      │       │Ящик       с│
│    │твердом          и│           │       │      │       │песком     и│
│    │газообразном      │           │       │      │       │лопатой     │
│    │топливе           │           │       │      │       │            │
│    │                  │           │       │      │       │            │
│7   │Котельная       на│На 1 котел │   1   │      │   1   │-"-         │
│    │жидком топливе    │           │       │      │       │            │
│    │                  │           │       │      │       │            │
│8   │Кинопроекционная, │На 1       │   1   │      │   1   │    -"-     │
│    │кинопередвижка    │аппарат    │       │      │       │            │
└────┴──────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴────────────┘
Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения

1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.
2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.
3. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.
4. Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.
5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.
6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
7. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

8. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.
9. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется с учетом суммарной площади этих помещений.
10. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
11. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества.
12. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

13. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать:

· 20 м для общественных зданий и сооружений; 

· 30 м для помещений категорий А, Б и В; 

· 40 м для помещений категории Г; 

· 70 м для помещений категории Д.

14. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

15. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.

16. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

17. В зимнее время (при температуре ниже 1°С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

18. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

19. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

20. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара.

21. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

22. Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.

23. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2 х 1,5 м или 2 х 2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

24. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

25. В местах, отведенных для курения, должны быть установлены урны, ящики с песком, летом — бочки с водой, вывешена надпись «Место для курения» или соответствующий указательный знак.

26. Противопожарный инвентарь и первичные средства пожаротушения должны быть записаны в инвентаризационные ведомости и переданы лицу, ответственному за пожарную безопасность административных, санитарно-бытовых зданий и помещений.
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	                  Ящик для песка                                                             
          должен иметь вместимость 0,5;
       1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться
                    совковой лопатой
	                       Резервуар для воды 

                        должен быть объемом
                                не менее 0,2 м3

                               и комплектоваться ведрами


Приложение 5
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности                     (НПБ 105-03)
	Категория помещения
	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении

	А взрывопожароопасная
	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 "С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и мате​риалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давле​ние взрыва в помещении превышает 5 кПа

	Б

взрывопожароопасная
	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образо​вывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспла​менении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помеще​нии, превышающее 5 кПа

	В1 - В4 пожароопасные
	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещест​ва и материалы (в т. ч. пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращают​ся, не относятся к категориям А или Б

	Г
	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

	Д
	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии


Примечания:

1. Категория помещения определяется путем последовательной провер​ки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д).

3.
Разделение помещений на категории В1—В4 регламентируется положениями, изложенными в нижеприведенной таблице.

Таблица
	Категории
	Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж *м-2
	Способ размещения

	В1
	Более 2200
	Не нормируется

	В2
	1401-2200
	См. п. 25 НПБ 105-03

	ВЗ
	181-1400
	То же

	В4
	1-180
	На любом участке пола помещения площадью 10 м2. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно п. 25 НПБ 105-03


При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в каче​стве расчетного принимается наиболее неблагоприятный случай, при котором во взрыве участвует наибольшее количество вещества или ма​териалов, более опасных в отношении последствий взрыва.

Разделение помещений на категории В1-В4

Определение категории помещения осуществляется сравнением максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с табличной величиной удельной пожарной на​грузки.

При наличии пожарной нагрузки, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, определяется суммарная пожарная нагрузка.

	Категории
	Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж *м-2
	Способ размещения

	В1
	Более 2200
	Не нормируется

	В2
	1401-2200
	См. примечание 2

	ВЗ
	181-1400
	См. примечание 2

	В4
	0-180
	На любом участке пола помещения площадью 10 м2


Примечания:

1. В помещениях категорий В1—В4 может быть нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, указанных выше. В помещениях В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В таблице (ниже) приведены значения предельных расстоя​ний (Lпр в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков gкр (кВт • м2) для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. В таблице даны величи​ны Lпр при Н > 11м. Если Н < 11 м, то предельное расстояние определя​ется как L = Lпр + (11- Н), где Lпр определяется из таблицы; Н — мини​мальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

	gкр , кВт • м-2
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50

	
	12
	8
	6
	5
	4
	3,8
	3,2
	2,8


2. Если суммарная пожарная нагрузка от нескольких веществ превы​шает или равна 0,64 х g х Н х Н, то присваивается более высокая кате​гория.

Значения gкр для некоторых материалов пожарной нагрузки
	Материал
	gкр , кВт • м-2
	Материал
	gкр , кВт • м-2

	Древесина (сосна влажностью 12%)
	13,9
	ДСП плотностью 417 кг/м3
	8,3

	Торф брикетный
	13,2
	Сено, солома (при минимальной влажности до 8%)
	7,0

	Торф кусковой
	9,8
	Рулонная кровля
	17,4

	Хлопок-волокно
	7,5
	Слоистый пластик
	15,4

	Стеклопластик
	15,3
	Пергамин
	17,4

	Резина
	14,8
	Уголь
	35,0


Приложение 6
Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ
Зоны класса В-1 — зоны, расположенные в помещениях, где выделя​ются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свой​ствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (при загрузке или разгрузке технологиче​ских аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в откры​тых емкостях, и т. п.).
Зоны класса В-1а — зоны в помещениях, где при нормальной эксплуа​тации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправно​стей.

Зоны класса В-1б — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:

1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концен​трационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при ПДК.

2. Помещения с обращением газообразного водорода, где по условиям
технологического процесса исключается возможность образования взрывоопасной смеси в объеме более 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части (от отметки 0,75 вы​соты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется).

Пункт 2 не распространяется на электромашинные помещения с турбогенераторами с водородным охлаждением при условии обеспечения электромашинного помещения вытяжной вентиляцией с естественным побуждением.

К классу В-16 относятся также зоны лабораторных и других помеще​ний, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышаю​щем 5% свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.

Зоны класса В-1г — пространства у наружных технологических ус​тановок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок), надземных и подземных резер​вуаров с ЛВЖ или горючими газами, эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.

К зонам класса В-1 г также относятся пространства у проемов за на​ружными ограждающими конструкциями помещений с взрывоопасны​ми зонами классов В-1, В-1а и B-II (исключение — проемы окон с запол​нением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны, простран​ства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и техноло​гических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.

Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса Б-1 г считается в пределах до:

а)
0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений с зонами классов В-1, В-1аг В- II;

б)
3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентиля​тора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;

в)
5 м по горизонтали и вертикали для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горю​чими газами или ЛВЖ; от расположенных на ограждающих конструк​циях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной венти​ляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;

г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючи​ми газами (газгольдеры); при наличии обвалования — в пределах всей площади внутри обвалования;

д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.

Эстакады с закрытым сливно-наливным устройством, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взры​воопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопро​водов.

Зоны класса B-II — зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке технологических аппара​тов).

Зоны класса B-II а — зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, указанные выше, могут иметь место только в резуль​тате аварий или неисправностей.
Классификация пожароопасных зон по ПУЭ
Зоны класса П-I — зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С.

Зоны класса П-II — зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м2 к объему воздуха.

Зоны класса П-IIа — зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.

Зоны класса П-III — расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С или твердые горючие вещества.
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