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ИНСТРУКЦИЯ    ПО  пожарной  безопасности 

Первичные средства пожаротушения.

Требования к содержанию пожарно-технического инвентаря.
ИПБ – 03-11
2011г.
1. Общие  требования  

1.1. Первичные средства пожаротушения – это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и пр.) 

1.2. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения согласно требованиям Правил пожарной безопасности ППБ 01-03. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с требованиями паспортных данных на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

1.3. Приказом по предприятию должно быть назначено лицо, ответственное за техническое состояние автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, которое должно регулярно производить проверку исправности установок. 

1.4. Проверке подлежат:

· исправность основного и резервного источника питания. Все тумблеры на лицевой панели должны находиться в положении «Включено», а лампа зеленого цвета  - светиться;

· извещатели, приборы и другие входящие в установку детали (они должны быть чистыми, не иметь следов коррозии, не заслоняться стеллажами, оборудованием и др. предметами);

· знание дежурными своих обязанностей на случай пожара и правил работы на установке; 

· исправность линейных и кабельных сетей, защищенность их от механических повреждений в местах прохождения через проемы, стены и перегородки.

1.5. Каждый объект должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения в    соответствии с нормами.

1.6. В  качестве средств тушения источника воспламенения  должны использоваться огнетушители углекислотные, порошковые.

1.7. Применение пенных огнетушителей исключается  из-за вредного воздействия на реквизиты и оборудование.

1.8. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение,  сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения  следует вести в «Журнале проверки состояния средств пожаротушения».

1.9. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах                      не должно препятствовать  безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещения на высоте не более 1,5м от уровня пола.

1.10. Огнетушители следует располагать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и др. неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.).
Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.

1.11. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения: они не должны  препятствовать полному открытию дверей и эвакуации людей во время пожара.

1.12. В помещениях, заполненных оборудованием или другими предметами, заслоняющими огнетушители, следует установить указатели их месторасположения. Указатели располагают на видных местах на высоте 2,0 – 2,5м от уровня пола.

1.13. Разделенные между собой пожароопасные участки помещения должны иметь  индивидуальные средства пожаротушения.

1.14. В помещениях, насыщенных оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их места расположения.

1.15. Расстояние возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать (для общественных зданий)  – 20м.

1.16. Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и  пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

1.17. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать её полному открыванию.

1.18. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения  температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях или в паспортах.

1.19. Пункты первичных средств пожаротушения следует располагать по согласованию с пожарной охраной и с учетом обслуживания группы объектов. Расстояние от пункта до наиболее  удаленного в группе объекта не должно превышать 100 метров, а до пожароопасных объектов-50 метров.

1.20. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для конкретного объекта, устанавливают исходя из величины  пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств, характера возможного  взаимодействия с огнетушащим веществом и размеров защищаемого объекта, в соответствии с ППБ 01-03.

1.21. Общественные здания должны укомплектовываться -  4 огнетушителя ОП-5 или 2 огнетушителя ОП-10 на 800 м2 площади, но не менее 2 шт. на этаж. Также могут быть укомплектованы углекислотными огнетушителями ОУ-2  -  4шт. или ОУ-5  -  2 шт.

1.22. Не допускается использование на защищаемом объекте огнетушителей и зарядов к ним, не имеющим сертификат пожарной безопасности.

1.23. Каждому огнетушителю, поступившему в эксплуатацию, присваивается порядковый номер, который наносится белой краской на корпус огнетушителя и заносится в эксплуатационный паспорт, заведенный на него.

1.24. Для указания местонахождения переносных огнетушителей на  защищаемых объектах необходимо устанавливать информационные знаки. Знаки должны быть расположены на видных местах на высоте 2-2,5 метров от уровня пола как внутри, так и вне помещения.

1.25. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию переносных огнетушителей определяются в соответствии с паспортами заводов-изготовителей и утвержденными в установленном порядке регламентами  технического обслуживания для огнетушителей каждого вида.

1.26. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводится документация по техническому обслуживанию:

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

· Номер, присвоенный огнетушителю
· Дата введения огнетушителя в эксплуатацию
· Место установки огнетушителя
· Тип и марка огнетушителя
· Завод-изготовитель огнетушителя
· Заводской номер
· Дата изготовления огнетушителя
· Марка (концентрация) заряженного огнетушащего вещества 
Журнал технического обслуживания огнетушителей

	№ и
	    Техническое  обслуживание (вид и дата)
	Замеча-
	Приня
	Должность,

	Марка огнету-шителя
	Внешний вид и сос-тояние уз-лов огне-ту шителя
	Проверка индикатора давле-ния
	Проверка качества ОТВ
	Перезарядка огне-тушителя
	Испыта-ние узлов огнетушителя
	ния о техническом состоя-нии
	тые меры
	Фамилия и подпись от-ветствен-ного лица

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Журнал проведений испытаний и перезарядки огнетушителей

	№ и марка огнетушите-ля
	Дата про-ведения испытания и перезарядки; ор-ганизация проводив-шая техоб-служива-ние
	Результа-ты осмо-тра и ис-пытания на проч-ность
	Срок сле-дующего планово-го испы-тания
	Дата про-ведения переза-рядки ог-нетушителя
	Марка (концентрация) заряженного ОТВ
	Резуль-тат  ос-мотра после переза-рядка
	Дата следующейплановой перезарядки
	Должность фамилия и подпись  от-ветствен-ного лица

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.Требования безопасности при техническом

обслуживании огнетушителей

2.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности  к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя  периодические проверки, осмотры, ремонт, испытание и перезарядку  огнетушителей.

2.2. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными  огнетушителями на аналогичные.

2.3. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему).  В ходе проведения внешнего осмотра  необходимо обращать внимание на:

· наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

· состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

· наличие четкой и понятной инструкции, паспорта;

· наличие опломбированного предохранительного устройства;

· исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; 

· состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя  ОТВ (огнетушащего вещества) - наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя;

· надежность крепления корпуса огнетушителя на стене.

2.4. По результатам проверки делают необходимые отметки  в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер, который наносят  краской на огнетушитель и записывают в Журнал проверки состояния  средств пожаротушения.

2.5. Ежемесячная проверка огнетушителей включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подход к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя (п.17) и делается запись в журнал проверки состояния средств пожаротушения.

2.6. Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре  выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей данной марки) разбирают и проводят проверку основных эксплуатационных параметров, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20см, содержание влаги и их дисперсность).             В том случае,  если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

2.7. Заряды углекислотных огнетушителей проверяют 1 раз в год путем взвешивания. При меньшем количестве углекислоты в огнетушителях последние должны быть направлены на перезарядку.

2.8. Не реже 1 раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон вытесняющим газом должен быть разряжен, корпус огнетушителя полностью очищен от ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотры, а также гидравлическое испытание на прочность  и пневматическое испытание на герметичность. После этого производится перезарядка огнетушителя. Ремонт, перезарядка ОТВ и испытание огнетушителей производится на зарядной станции в специализированной организации.

2.9. Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического  испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, выводятся из эксплуатации и выбраковываются.

2.10. О проведении испытания и перезарядке огнетушителя делается отметка на огнетушителе (при помощи этикетки или бирки), прикрепленной к огнетушителю, а также в его паспорте и в Журнале проверки состояния средств пожаротушения.

2.11. При попадании пенообразователя в глаза, их следует быстро промыть большим количеством чистой воды.

2.12. Нельзя  допускать:
· Прямого  нагрева баллона с рабочим газом различными источниками тепла, а также солнечными лучами.

· Воздействия атмосферных осадков.

· Ударов по баллонам, запорным устройствам и соединительным трубкам.

· Срыва пломб (без использования огнетушителя).

· Резкого опрокидывания огнетушителя при его установке в вертикальное положение (ОВП).

· Резких  перегибов шланга при эксплуатации огнетушителя.

· Трещин, вмятин, вздутий или потения в сварных швах в корпусе огнетушителя, разрыва прокладки и шланга.

· Нарушения герметичности соединений узлов, огнетушителя.

· Неисправности на индикаторе давления.

· Загромождения проходов, препятствующих свободному перемещению огнетушителя.

2.13. Запрещается устранять неисправности огнетушителя во время работы.
2.14. Через 5 лет эксплуатации огнетушителя необходимо производить полную ревизию всех узлов и гидравлические испытания корпуса.
3. Огнетушители воздушно-пенные ОВП-100

3.1. Огнетушители ОВП-100 предназначены для тушения пожара классов «А» (горение твердых материалов органического происхождения, при горении которых образуются угли, – дерево, бумага, ветошь и т.п.) и «В» (горение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или твердых тел, превращающихся в жидкости, - нефтепродукты, масла, краски и т.п.)

3.2. Огнетушитель ОВП-100 не может быть применим для тушения веществ, горение которых происходит без доступа воздуха  (хлопок, пироксилин и т.п.), горящих металлов (щелочных – натрий и т.п. и легких – магний и т.п.) и электроустановок, находящихся под напряжением!

3.3. Температура окружающей среды в месте установки огнетушителей ОВП-100 должна быть в пределах от 5 до 50оС. В зимнее время года перенести в отапливаемое помещение. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕМЕРЗАНИЯ!

3.4. Характеристика.

· полезная вместимость

- 100 литров

· время действия


-  90 сек

· длина пенной струи


-  6 метров

· огнетушащая способность

-   6 м2
· выход пены



-   6.3 м3
· объем заряда



-   90 литров

· масса огнетушителя с зарядом
 - 160 кг

· рабочее давление


 - 0,8 МПа

· предел срабатывания

 - 0,85-0,95Мпа

· вес рабочего газа (СО2)

 - 1,5 кг

· вместимость баллона с СО2
 -  2 литра

· габаритные размеры, мм

 - 800 х 650 х 1150

3.5. Огнетушитель состоит из корпуса, пеногенератора, резинового шланга, крышки, предохранительного клапана, запорного устройства, баллона с рабочим газом.

3.6. Принцип работы огнетушителя основан на создании избыточного давления в корпусе огнетушителя двуокисью углерода, которая подается из баллона с рабочим газом. Под этим давлением заряд поступает в пеногенератор, где распыленная струя, эжектируя (захватывая) воздух, образует на сетке воздушно-механическую пену, которая выбрасывается на очаг пожара.

3.7. Для надежного действия баллона с рабочим газом, его следует отсоединять и взвешивать через каждые 6 месяцев. Данные взвешивания заносить в таблицу эксплуатационного паспорта.

3.8. Если вес баллона уменьшился на 250 граммов (обозначен на квадрате запорно-пускового устройства), то его необходимо заменить или перезарядить.

3.9. При возникновении пожара следует подвезти огнетушитель ОВП-100 к очагу пожара на расстояние 5-6 метров и установить его наклонно или вертикально.

3.10. Для приведения в действие воздушно-пенной установки необходимо:

· Снять пеногенератор.

· Размотать шланг.

· Открыть до отказа запорное устройство баллона с углекислым газом.

· Направить струю пены на ближайший край огня, постепенно углубляясь по мере тушения.

3.11. После использования огнетушителя его корпус промыть водой и произвести зарядку корпуса и баллона с рабочим газом.

4.  Огнетушители порошковые  постоянного давления

ОП-10ПД, ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-5(3), ОП-10(3)

4.1. Порошковые огнетушители постоянного давления ОП-10ПД предназначены для тушения пожара классов «В» (горение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или твердых тел, превращающихся в жидкости, - нефтепродукты, масла, краски и т.п.) «С» (горение газообразных веществ), тлеющих материалов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

4.2. Огнетушители ОП не предназначены для тушения загораний материалов, горение которых происходит без доступа воздуха (хлопок, пироксилин и т.п.), горящих металлов (щелочных и натрий и т.п. и легких – магний и т.п.)

4.3. Хранить и эксплуатировать огнетушители ОП можно при температуре от –40 до +50оС.

4.4. Характеристика.

· Вместимость корпуса


- 1-10 литров

· Масса огнетушителя (полная)

- 2,1-15,5 кг

· Рабочее давление в корпусе

- 1,0-1,6 Мпа

· Длина  струи огнетушащего вещества    – 3-5 метров

· Продолжительность подачи порошка      - 5-14 секунд

· Срок службы до списания

             - 10 лет

· Количество срабатываний при 

      прерывистой подаче порошка

  - 5 раз

4.5. Огнетушитель ОП состоит из сосуда для порошка и сифонной трубки, ввернутой в головку. Головка фиксируется в корпусе при помощи гайки с уплотнительным кольцом. На головке крепятся: ручка, рычаг, клапан с уплотнительным кольцом, шланг с насадком. Клапан поджимается к седлу головки пружиной. На корпусе установлен манометр через прокладку и фильтр. Положение рычага предохраняется от перемещения при помощи чеки. При  нажатии на рычаг происходит опускание клапана, и газопорошковая смесь подается в виде расширяющейся струи  на очаг пожара.

Для прекращения подачи порошка нужно отпустить рычаг.

4.6. Один раз в квартал необходимо проверять показания манометра (указатель давления должен находиться в конце левого красного сектора или на зеленом секторе) и встряхивать огнетушитель для предотвращения слеживания порошка. В это же время производится внешний осмотр корпуса, чеки. Данные осмотра заносятся в техническую документацию, заведенную на огнетушители.

При сорванной чеке необходимо проверить рабочее давление по манометру, массу порошка в сосуде, герметичность клапана, затем поставить чеку.

4.7. Перед разборкой огнетушителя следует убедиться, что в его  корпусе нет давления, для чего необходимо нажать на рычаг.

4.8. Перезарядку производить 1 раз в 5 лет.

4.9. При тушении пожара необходимо:

· Поднести огнетушитель к месту загорания на расстояние 3-6 метров, выдернуть чеку, направить насадок на горячую поверхность и нажать на рычаг.

· Тушение производить с наветренной стороны.

4.10. Струю порошка направлять на горящую поверхность, подрезая пламя с покрытием всей поверхности и создавая наибольшую концентрацию в зоне горения.

4.11. .При загорании горячей жидкости вблизи технологического оборудования, тушение начинать с пролива, потом переходить на оборудование.

4.12. Тушение горючих жидкостей площадью 5 м2 и временем горения более 1 минуты следует производить несколькими огнетушителями одновременно (с привлечением нескольких человек).

4.13. При наличии тлеющих материалов (дерево, бумага, ткань и т.п.) порошок только сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает полного горения (тления). Поэтому необходимо дополнительно к порошку применять водяные или пенные средства тушения.

4.14. Тушение загорания газов, а также жидкостей, истекающих из отверстий, следует производить вдоль истекающей струи до полного отрыва факела. При необходимости этот маневр повторяется.

4.15. Установки под напряжением тушить с расстояния не ближе 1 метра!

4.16. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение огнетушителей типа ОП для тушения загораний оборудования, у которого запыленность воздуха порошком при его работе может привести к аварии (ЭВМ, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

4.17. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

5. Огнетушители порошковые унифицированные

ОПУ-5, ОПУ-10

5.1. Порошковые огнетушители предназначены для тушения пожара классов «А» (горение твердых материалов органического происхождения, при горении которых образуются угли – дерево, бумага, ветошь и  т.п.), «В» (горение в жидкости – нефтепродукты, масла, краски и т.п.) «С» (горение газообразных веществ), электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В и для тушения загораний в бытовых условиях.

5.2. Огнетушители ОПУ не предназначены для тушения загораний материалов, горение которых происходит без доступа воздуха (хлопок, пироксилин и т.п.), горящих металлов (щелочных – натрий и т.п. и легких – магний и т.п.)

5.3. Характеристика.

· Вместимость корпуса 



- 5 литров

· Масса  огнетушителя



- 8,8 кг

· Рабочее давление в корпусе


- 0,8 Мпа

· Длина струи огнетушащего вещества

- 4 метра

· Продолжительность подачи порошка 

- 8 секунд

· Срок службы до списания


            - 10 лет

5.4. Хранить и эксплуатировать ОПУ можно при температуре от –50 до +50оС.

5.5. Устройство огнетушителя ОПУ: корпус, на горловине которого накидной гайкой закреплена головка; в головке закреплены источник рабочего газа, сифонная  и газоотводящая трубки, а также ручка запуска связанная с иглой. Огнетушитель оснащен гибким шлангом с пистолетом-распылителем состоящим из гильзы, штуцера, связанного с ручкой, рассекателя и сопла.

5.6. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа для перемешивания и выброса огнетушащего порошкового состава.

5.7. Заряженные огнетушители при транспортировке должны находиться в вертикальном положении.

5.8. Хранить можно в помещениях с влажностью не более 95%.

5.9. Один раз в квартал производить освидетельствование огнетушителей с занесением данных в документацию по техническому обслуживанию.

5.10. При тушении пожара необходимо:

· Поднести огнетушитель к месту пожара;

· Выдернуть чеку и отвести ручку запуска от корпуса огнетушителя;

· Снять пистолет-распылитель, направить сопло на очаг загорания и нажать ручку пистолета.

5.11. Тушение загорания необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3-4 метров.

6. Огнетушители углекислотные

ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8, ОУ-10

6.1. Углекислотные огнетушители ОУ предназначены для тушения пожара классов «А» (горение твердых материалов органического происхождения, при  горении которых образуются угли – дерево, бумага, ветошь и т.п.),  «В» (горение ЛВЖ, ГЖ или твердых тел, превращающихся в жидкости – нефтепродукты, масла, краски и т.п.), электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

6.2. Хранить и эксплуатировать огнетушители ОП можно при температуре от –40 до +50 оС.

6.3. При отрицательной температуре окружающей среды эффективность действия огнетушителей ОУ снижается.

6.4. Характеристика.

· Вместимость корпуса


- 2-10 литров

· Масса огнетушителя (полная)

- 6-22,3 кг

· Рабочее давление в корпусе

- 5,8 МПа

· Продолжительность подачи

      огнетушащего вещества


- 8-10 секунд

· Срок службы до списания

            - 5-10 лет.

6.5. Углекислотный огнетушитель представляет собой стальной баллон красного цвета, в который закачивается двуокись углерода (СО2) под давлением 58 атмосфер. В комплект входят раструб с выкидной трубкой или раструб со шлангом в сборе.

6.6. При использовании огнетушителей ОУ на раструбе могут накапливаться заряды статического электричества.

6.7. НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ использование углекислотного огнетушителя без чеки и с сорванной пломбой предприятия-изготовителя.

6.8. Перевозка углекислотных огнетушителей может быть произведена любым видом транспорта, кроме воздушного.

6.9. Техническое обслуживание заключается в проверке массы заряда один раз в квартал (разница должна быть не более 20 граммов от величины массы баллона, выбитой на корпусе запорного устройства), наличия пломбы и чеки, состояние гибкого шланга (при его наличии), надежности крепления, возможности свободного подхода, наличия, читаемости и расположения инструкции по работе с огнетушителем. Переосвидетельствование – через 5 лет. Данные заносятся в техническую документацию огнетушителей.

6.10. При тушении пожара необходимо:
· поднести огнетушитель к месту загорания, 
· направить к месту загорания, 
· направить насадок на горящую поверхность, 
· сорвать пломбу, 
· выдернуть чеку и повернуть рычаг.

6.11. При пользовании углекислотным огнетушителем необходимо надевать рукавицы, т.к. при выпуске заряда из раструба температура на его поверхности понижается до минус 60-70 оС.

6.12. Установки под напряжением  до 1000В тушить с расстояния не ближе 1 метра! НЕ ДОПУСКАТЬ применение ОУ при напряжении свыше 1000В.

6.13. При использовании огнетушителей ОУ в закрытом помещении происходит снижение содержания кислорода в воздухе.

6.14. Во избежание токсичного воздействия СО2 на организм человека после применения огнетушителей ОУ помещение необходимо проветрить.

6.15. Огнетушители применяют при тушении небольших, локальных загораний. Если пламя разрослось, то нужно вызвать пожарную помощь. О любом загорании необходимо поставить в известность руководство ПРЕДПРИЯТИЯ.

Настоящая инструкция разработана на основании  НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. 
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