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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К буксировке, сцепке и расцепке автомобилей допускаются водители, прошедшие инструктаж на рабочем месте по охране труда, стажировку и обученные безопасным методам работы.

1.2. При буксировке, сцепке и расцепке необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

1.3. При буксировке, сцепке и расцепке несчастные случаи могут происходить при:

· работе с ненадежно заторможенным автомобилем;

· нахождении работника между буксирующим автомобилем с работающим двигателем и буксируемым автомобилем во время сцепки или расцепки;

· использовании случайных предметов в качестве буксира;

· несогласованных действиях водителей буксирующего и буксируемого автомобилей.

1.4. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Перед проведением буксировки, сцепки и расцепки автомобилей необходимо:

· проверить исправность буксирных устройств, наличие и исправность приспособлений  и инструментов;

· удалить из зоны работы посторонних лиц.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Перед сцепкой (расцепкой) автомобиля его необходимо затормозить стояночным тормозом, подложить под колеса противооткатные упоры (башмаки).

3.2. Во время подачи автомобиля-тягача к прицепляемому транспортному средству запрещается нахождение людей между этим транспортным средством и движущимся автомобилем.

3.3. Сцепку (расцепку) следует производить на ровной горизонтальной поверхности, причем продольная ось сцепляемого полуприцепа должна совпадать с продольной осью автомобиля-тягача.

3.4. Буксировка автомобиля на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего.

3.5. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4-6 м, а при буксировке на жесткой сцепке - не более 4 м.

· запрещается буксировка:

· транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки);

· двух и более транспортных средств;

· транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;

· методом толкания;

· в гололедицу на гибкой сцепке.

3.6. При буксировке путем частичной погрузки запрещается нахождение людей в кабине буксируемого автомобиля, а также в кузове буксирующего автомобиля.

3.7. При буксировке на гибкой сцепке запрещается:
· натягивание троса рывками,

· нахождение людей ближе 6 м от натягиваемого троса.

3.9. Буксирные металлические тросы должны иметь на концах петли со специальной заделкой.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить администрации предприятия, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

5.  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы убрать приспособления, инструмент в отведенное для него место.

5.2. Обо всех нарушениях требований безопасности, выявленных во время выполнения работы, необходимо доложить своему непосредственному руководителю.

Настоящая инструкция разработана на основании типовой инструкции по охране труда при  буксировке,  сцепке  и расцепке  автомобилей   или  автомобиля   и   прицепа  (полуприцепа)    ТОИ Р-200-19-95.
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