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1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ  ТРУДА
1.1. К выполнению работ по очистке крыш от снега допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие:

· обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России, в т.ч.  к работе на высоте;

· инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,

· обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Спецодежда  работнику выдается по основному месту работы. Обувь должна быть нескользящей.

1.3. При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения (парапетной решетки и т.п.), на крыше устанавливаются временные перильные ограждения высотой не менее 1,1  м с бортовой доской.

Временные ограждения устанавливаются по периметру производства работ.

1.4. Места выполнения работ  и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями.                                            

1.5. При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений на плоских крышах и выполнении работ на крышах, имеющих уклон, производство работ должно вестись с применением испытанных и проверенных предохранительных поясов и страховочных веревок, с оформлением наряда–допуска.

1.6. Работы, проводимые на высоте более 5 метров от уровня земли  и ближе              2–х  метров от ограждения (парапетной решетки) являются работами повышенной опасности и на производство этих работ должен быть выписан наряд-допуск. Работы выполняются с использованием предохранительных поясов. 

1.7. К самостоятельным работам на крышах, высотой более 5 м. от уровня земли и ближе 2 –х  метров от ограждения допускаются лица, имеющие стаж выполнения таких работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го.

1.8. Рабочие, впервые допускаемые к таким работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

1.9. При выполнении работ по очистке крыш от снега необходимо соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

· расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

· пониженная температура воздуха рабочей зоны;

· опасность поражения электрическим током от электропроводки;

· неисправные  конструкции крыши и ограждения, торчащие на крыше гвозди.

1.10. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1 Перед выполнением работы по очистке снега с крыши следует получить, при необходимости, у ответственного руководителя работ наряд-допуск на выполнение работы.
2.2 Допуск рабочих на крышу разрешается после проверки руководите​лем работ несущих конструкций крыши и ограждений, стропил, обрешетки (опалубки), парапета и определения их ис​правности, а также проверки исправности предохранительных поясов и страховочных  веревок, мест и способов  их надежного закрепле​ния.

2.3 Подъем работников на кровлю и спуск с нее производятся по внутренним лестничным маршам или трапам. Использовать в этих целях пожарные лестницы             не допускается.

2.4 Закреплять страховочные веревки и стальные тросы за оголовки дымовых и вентиляционных труб запрещается, закрепление их следует производить за прочные конструктивные элементы зданий. При отсутствии на крыше постоянных конструкций для крепления страховочных канатов необходимо установить в качестве «якорей» металлические стойки или железобетонные блоки.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ                 
3.1.  Счищать снег с крыш разрешается только в дневное время. В слу​чае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы и подходы к нему должны быть хорошо освещены.

3.2. Очистку от снега стальной кровли по деревянным стропилам следует                  производить регулярно, не допуская образования слоя снега более 30 см.

3.3. Работающие на крышах с уклоном более 20 градусов или на мок​рых крышах (независимо от уклона) должны быть снабжены переносны​ми стремянками (трапами) шириной не менее 30 см с нашитыми планка​ми. Стремянки во время работы следует надежно закреплять за конёк кры​ши крюками.

3.4. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты следующие меры предосторожности:

· тротуар, а в необходимых случаях - и проезжая часть на ширину воз​можного падения снега, ограждаются с трех сторон инвентарными решет​ками или щитами и веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках; 

· ширина ограждаемой части должна быть:

· при высоте здания до 20 м - не менее 6 м, 

· при высоте здания до 40 м — не менее 10 м. 

В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 40 м ширина ограждаемой части должна быть пропорционально увеличена;

· до ограждения на тротуаре выставляется дежурный в оранжевом жи​лете, он должен иметь свисток для предупреждения пешеходов и сигна​лизации работающим на крыше;

· все дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ска​та кровли, запираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот выстав​ляются дежурные для предупреждения людей об опасности. В случае не​возможности закрыть дверь (выход в сторону очищаемого ската кровли) должен быть сделан навес.

3.5. Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб долж​но производиться только специальным приспособлением (крючком). Све​шиваться с крыш при выполнении этой работы запрещается.
3.6. Очистку от снега крыш всех конструкций следует производить  только деревянными лопатами, начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли. 
3.7. С плоских совмещенных крыш (рулонных и безрулонных) снег полностью убирать не следует, на поверхностях таких крыш должен остаться пласт снега                        в 5-10 см.

3.8. Уборка больших наледей с карнизных участков кровель, не имею​щих специальных обогревающих устройств, должна производиться при помощи пара из шланга и других приспособлений с соблюдением мер пре​досторожности против ожогов и падения с крыши.

3.9. Во время перерыва в работе инстру​менты и другие предметы должны быть убраны с крыш.

3.10. Запрещается:
· на безрулонной кровле производить очистку кровельного ковра от наледи,
· сбрасывать снег на электрические, телефонные и дру​гие провода, антенные вводы, а также на деревья и находящиеся внизу киоски, автомашины и пр.,
· сбрасывать с крыши инструменты и другие предметы,
· при очистке крыш касаться электропроводов, теле​визионных антенн, световых реклам и других установок, могущих вызвать поражение электрическим током.

· начинать очистку кровли от снега с краев, 
· приме​нение металлического инструмента для скалывания льда, образовавше​гося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и др.).

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении аварийной ситуации:
· недостаточной прочности и устойчивости стропил, обрешетки, парапета; 

· при обрыве электропровода (место обрыва оградить);

· при других опасностях,

 работу следует прекратить и поставить в известность руководителя работ.

Приступать к работе следует с разрешения руководителя работ после устранения аварийной ситуации. 

4.2. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры к сохранению обстановки происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

4.3. Запрещается производить очистку крыш во время:

· гололеда, 
·  густого тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, 
· грозы  и ветра со скоростью 15 м/с и более.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. По окончании работ необходимо:

· инстру​менты и другие предметы убрать с крыш (складывать на крыше штучные материалы, инструменты и тару допускается лишь при условии принятия мер против их падения по скату или сдувания ветром).
5.2. Обо всех нарушениях требований безопасности, выявленных во время выполнения работы, необходимо сообщить руководителю работ.
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