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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

при работе
с машиной тестомесильной МТМ-110
ИОТВ – 41-13
2013 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1.
К   работе на машине допускаются лица, ознакомившиеся с устройством и принципом ее работы, правилами ее эксплуатации и обслуживания, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, стажировку на рабочем месте не менее 4 смен, обучение электробезопасности по I квалификационной группе и обучение приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
1.2.
 Cоблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.
1.3.
В процессе работы на тестомесильных машинах возможно воздействие следующих опасных  производственных факторов: перемещаемых деж -  в машинах с подкатными дежами; подвижных частей тестомесильных машин (рабочих органов и приводов электродвигателей); повышенного значения   напряжения   в   электрической   цепи;   повышенной   запыленности   воздуха; повышенной загазованности воздуха углекислым газом, выделяющимся при брожении опары и теста.
1.4.
Во время работы следует быть осторожным и внимательным, выполнять
только порученную работу, при условии, что безопасные способы ее выполнения Вам хорошо известны.
1 .5. Запрещается распивать спиртные напитки и появляться на работе в нетрезвом состоянии. Запрещается курить на рабочем месте.
1.6.
Сотрудник   должен   пользоваться  выданной   ему   санитарной   одеждой   и
санитарной обувью.
1.7.
Санитарную одежду необходимо заправить так, чтобы не было развевающихся
концов. Волосы убрать под плотно прилегающий головной убор.
Рабочую одежду содержать в надлежащем состоянии: грязную одежду своевременно сдавать в стирку, а пришедшую в негодность — заменять.

 1.8.
Необходимо   выполнять   установленный   противопожарный   режим:  

- не пользоваться открытым огнем;

- обеспечить свободный доступ к средствам пожаротушения.
При возникновении пожара сообщить о случившемся в пожарную охрану, администрацию и приступить к тушению пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения.
1.9.     При получении травмы на производстве необходимо немедленно 

обратиться за оказанием первой доврачебной помощи и сообщить руководителю о происшедшем.

             1.10. Не допускать на свое рабочее место посторонних лиц.

             1.11. Лица в нетрезвом состоянии, находящиеся на территории школы, как в рабочее время, так и в не рабочее время, подлежат немедленному удалению с территории школы, с составлением акта об устранении с работы.  

              1.12. Уведомлять администрацию и рабочего КОРЗ при обнаружении неисправности в оборудовании, приспособлениях, инструменте, таре.

              1.13. Уметь оказывать первую доврачебную помощь.   

              1.14. Быть внимательным при выполнении работы, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

              1.15. Не держать и не принимать на рабочем месте пищу.

              1.16. При изготовлении мучных кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком.

             1.17. Перед посещением туалета, необходимо снимать верхнюю одежду и головной убор. После посещения туалета мыть руки с мылом.

 1.18.
Обо всех замеченных неисправностях немедленно поставить в известность
руководителя подразделения..
1.19. Виновные в нарушении настоящей инструкции и не принявшие меры к ее выполнению привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

1.20.При наличии порезов, и других повреждениях рук необходимо использовать защитные перчатки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной.

2.2. Работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения.

2.3. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не 

             допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не

             держать в карманах одежды острые и бьющиеся предметы.

2.4.
Перед началом работы проверить:
- исправность обслуживаемого оборудования, дозировочной, пусковой аппаратуры;
- наличие и исправность ограждении движущихся частей оборудования (рабочих органов тестомесильных машин и дозаторов, электроприводов);
- исправность блокировочных устройств на крышках тестомесильных машин;
- исправность вентилей и кранов дозировочной аппаратуры, отсутствие течи воды и сырья;
- герметичность крышек тестомесильных машин и дозаторов для муки;
- исправность площадок обслуживания, лестниц и ограждающих перил;
- надежность фиксации дежи и исправность блокировочного устройства на механизме фиксации дежи у тестомесильных машин с подкатными дежами;
- надежность крепления лопастей и наличие зазора между вращающимися лопастями и стенками корпуса на тестомесильных машинах непрерывного действия:
- наличие предохранительных решеток на бункерах для брожения бункерных тестоприготовительных агрегатов;
- эффективность работы вентиляции в помещении;
- наличие и исправность инвентаря (щеток, скребков, совков);
- санитарное состояние рабочего места, освещенность шкал дозирующей аппаратуры и рабочего места.
             2.5. Провести внешний осмотр заземления проводников, убедиться в надежности
их присоединения к обслуживающему оборудованию и корпусам электродвигателей.
2.6.  Обо всех выявленных недостатках и неисправностях немедленно сообщить
руководителю.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1.   Включение оборудования производить только сухими руками.
3.2.
Замеры температуры и опробование теста проводить только при полном
останове рабочего органа.
3.3.
Следить    за    исправностью    блокировочных    устройств,    не    допускать
преднамеренного вывода их из строя.
3.4. Во избежание распыления муки при замесе следить за герметичностью крышек
тестомесильных машин и дозатора для муки. При дозировании муки автовесами следить
также за плотностью прикрепления рукава к патрубку бункера автовесов.
3.5. При работе на машинах с подкатными дежами необходимо осторожно накатить
дежу на фундаментную плиту, тщательно проверить закрепление дежи и только после
этого приступить к замесу.
3.6.
При передвижении дежи необходимо быть осторожным и внимательным,
передвигать  дежу  только   впереди   себя  и   не  отпускать   ее  до   полной   остановки,
предупреждать окружающих о ее перемещении.
Дежи ставить так, чтобы они не загораживали проходы и не преграждали доступ к обслуживаемым тестомесильным машинам и дозировочной аппаратуре.
3.7. Выгрузку теста из машин со стационарной дежой типа РЗ-ХТИ производить
механическим способом путем нажатия соответствующих кнопок «выгрузка» на пульте
управления. Ручную очистку машины от оставшегося теста осуществлять только после
выключения машины и полного останова рабочего органа.
3.8. В случае попадания в опару или тесто посторонних предметов остановить
машину и поставить в известность руководителя.
3.9. Следить за чистотой рабочего места, не допускать его загрязнения жидким
сырьем, полуфабрикатом, мукой.
При обслуживании тестомесильных машин с подкатными дежами периодически очищать направляющие канавки для колес.
3.10.
Очистку внутренних поверхностей тестомесильных машин корыт, бункеров
для брожения и месильных органов, а также осмотр оборудования производить только
при обесточенных электродвигателях. На пусковом приборе должен быть вывешен 

пред​упредительный плакат: «Не включать! Работают люди!»
Для чистки внутренних поверхностей бункеров, корыт тестоспусков и предохранительной решетки должны применяться скребки на длинной рукоятке, в соответствии с высотой бункеров, корыт, тестоспусков.
3.11.
При обнаружении неисправностей в работе машины необходимо выключить
электродвигатель, повесить на пусковое устройство предупредительный плакат:  «Не
включать!»  и  вызвать специалиста для устранения неисправностей,  поставив об  этом в известность руководителя.
3.12. Поддерживать чистоту и порядок на складе сырья. Складировать продукцию на полетах и стеллажах. Контролировать сроки реализации сырья, остатки на складе сырья и  поступления сырья. Проводить ротацию сырья.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1.
В аварийных ситуациях (при обесточивании электросети, поломке механизмов,
сильном нагреве двигателя, загорании, пожаре, несчастном случае и др.) прекратить
подачу сырья, электродвигатели выключить и поставить в известность руководителя.
4.2. Если   при   соприкосновении   с   оборудованием   ощущается   воздействие
электрического   тока,   немедленно   прекратить   работу,   выключить   электродвигатели,
вызвать электрика и поставить в известность руководителя.
4.3. При  прекращении  подачи  электропитания  выключить   оборудование,   не
включать его до возобновления подачи электроэнергии.
При аварии электрической сети или пожаре должен быть немедленно отключен главный сетевой рубильник.
4.4.
При пожаре, возгорании необходимо работы приостановить и принять меры к
тушению  очага возгорания  подручными  средствами.   В  случае  невозможности  

лик​видировать  пожар  собственными  силами,  необходимо  вызвать  пожарную  охрану  в установленном порядке и сообщить руководителю.
4.5.
При   несчастных   случаях   с   людьми   оказать   им   доврачебную   помощь,
немедленно поставить в известность руководителя, сохранить обстановку, при которой
произошел несчастный случай, если это не представляет опасности для жизни и здоровья
людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1.
По окончании работы выключить электродвигатели, повесить на пусковое
устройство предупредительный плакат: «Не включать! Работают люди!» и приступить к
санитарно-гигиенической чистке оборудования и рабочего места. Мойку деж проводить в
специально отведенном месте.
Мойку и чистку бункеров для брожения производить по графику санитарно-гигиенической обработки.
5.2. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.
5.3.
Мусор, смет муки собрать и отнести в специально отведенное для этого место.

5.4. Снять спецодежду и убрать ее в личный шкаф.

5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и при необходимости принять душ.
5.6.
Обо   всех  замечаниях неисправностях, выявленных за смену,   сообщить
 непосредственному руководителю и сменщику.
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