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1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ  ТРУДА
1.1. К ремонту и техобслуживанию автомобилей допускается обученный персонал, прошедший медицинский осмотр, инструктаж по охране труда на рабочем месте, ознакомленный с правилами пожарной безопасности и усвоивший безопасные приемы работы.

1.2. Наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на работника при проведении технического обслуживания и ремонта транспортных средств, являются:

· автомобиль, его узлы и детали;

· оборудование, инструмент и приспособления;

· легковоспламеняющиеся жидкости, их пары, газы;

· электрический ток;

· недостаточная освещенность рабочего места;

· движу​щиеся машины и механизмы, 

· неблагоприятные параметры микрокли​мата; 

· повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
· брызги моечного раствора и частицы грязи;

· токсичные, горючие жидкости, материалы и их испарения;

· выхлопные газы двигателя;

· неудобная рабочая поза;

· острые кромки металла, деталей, агрегатов, инструмента и приспособлений;

· вредные вещества (серная кислота, щелочь, свинец).

1.3. При вывешивании автомобиля и работе под ним несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:

· неправильной установке домкрата в процессе вывешивания автомобиля;

· дополнительном подъеме вторым домкратом частично вывешенного автомобиля;

· работе под вывешенным, но ненадежно закрепленным автомобилем;

· пуске двигателя вывешенного автомобиля;

· неправильном подъеме автомобиля талью, тельфером, автопогрузчиком, подъемником;

· вывешивании части автомобиля при незаторможенном и незафиксированном (противооткатными упорами под колеса) автомобиле;

· применении неисправного оборудования, инструмента и приспособлений.

1.4. При выполнении работ по снятию и установке колес автомобиля несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:

· вывешивании автомобиля для замены колес;

· отворачивании гаек и футорок колеса вручную;

· снятии и перемещении колеса вручную без применения специальной тележки;

· накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин;

· применении неисправного инструмента и приспособлений.

1.5. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работник обязан использовать спецодежду, спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.

1.6. Для защиты глаз следует применять защитные очки.

1.7. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом ремонтных работ необходимо:

· надеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов;

· осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

· проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений.

2.2. Проверить состояние пола на рабочем месте, должен быть сухим и чистым.  

2.3. Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением не выше 42 В.

2.4. Проверить наличие пожарного инвентаря на участке работ и в случае отсутствия такового сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

2.5. Включить общую приточно - вытяжную, а при наличии и в случае необходимости - местную вентиляцию.

2.6. При осмотре реечных и винтовых домкратов следует:

· убедить​ся в исправности зубьев, шестерен и рейки, резьбы винта, храпови​ка,  собачек,   трещотки,  отсутствии  трещин,  обломанных   частей   и заусенцев  на  корпусе домкрата  и  тормозного устройства; 

· проверить затяжку  болтовых  соединений  и  состояние  стопорных  приспособле​ний, исключающих выход винта или рейки при нахождении штока в  верхнем  крайнем  положении.
При  осмотре  гидравлического  домкрата  следует  проверить состояние корпуса,  манжет и  прокладок,  запорной  иглы,  резьбовых соединений.
Чистую рабочую жидкость следует заливать с помощью мерного сосуда. Перед заливкой ее необходимо профильтровать через метал​лическую сетку (из проволоки диаметром не менее 0,12 мм с 1200— 1300 отверстий на 1 см2).
Перед  началом  работы  домкратом следует опробовать  вхолостую  механизм  подъема   и  опускания   и  проверить исправность  устройств  безопасности.
Подготовленный   к  работе  домкрат  должен  под  полной  на​грузкой  работать без заеданий.
Произвести  осмотр  деревянных   выкладок  (шпалы,   бруса, доски  толщиной  40—50 мм),  подкладываемых  под  основание  кор​пуса  домкрата,   и  металлических  подставок  (козлов)  или  стальных подкладок  в  виде  полуколец,   используемых  для  удержания   груза в поднятом состоянии.
Запрещается  при​ступать  к  работе с домкратом,  если:
· имеются трещины или деформации в конструкции механизма, ослаблены болтовые или заклепочные соединения;
· головка  винта  или  рейка  вращается  свободно  вручную;
· отсутствует  насечка  на опорных  поверхностях  корпусов;
· износ зубьев  передаточных  механизмов  и  реек  превышает 20%;
· погнуты   рейка   или   винт;
· трещоточный  механизм  имеет   «мертвый»   ход;
· подтекает жидкость из рабочих  цилиндров;

· обратный  клапан  пропускает жидкость;
· запорная игла вращается с помощью воротка с большим усилием.
2.7. Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работник обязан сообщить о них своему руководителю.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на территории предприятия выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах (постах).

3.2. Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля только после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт.

3.3. После постановки автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта необходимо:

· затормозить его стояночным тормозом, 

· выключить зажигание (перекрыть подачу топлива в автомобиле с дизельным двигателем), 

· установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, 

· перекрыть расходные и магистральный вентили на газобаллонных автомобилях, 

· подложить специальные противооткатные упоры (башмаки) - не менее двух под колеса,  

· на рулевое колесо повесить табличку "Двигатель не пускать - работают люди".                На автомобиле, имеющем дублирующее устройство для пуска двигателя, повесить аналогичную табличку у этого устройства.

3.4. Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника производить только на лежаке.

3.5. Для безопасного перехода через осмотровые канавы, а также для работы спереди и сзади автомобиля пользоваться переходными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву - специально установленными для этой цели лестницами.

3.6. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов.

3.7. Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач (контроллера) находится в нейтральном положении, и что под автомобилем и вблизи вращающихся частей двигателя нет людей.

        Осмотр автомобиля снизу производить только при неработающем двигателе.

3.8. Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли зажигание, а для дизельного двигателя - отсутствие подачи топлива. Рычаг переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз - освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз.

        Проворачивать карданный вал только с помощью специального приспособления.

3.9. Снимать двигатель с автомобиля и устанавливать на него только тогда, когда автомобиль находится на колесах или на специальных подставках - козелках.

3.10. При разборочно - сборочных и других крепежных операциях, требующих больших физических усилий, применять съемники, гайковерты и т.п. Трудноотворачиваемые гайки при необходимости предварительно смачивать керосином или специальным составом ("Унисма", ВТВ и т.п.).

3.11. Перед началом работы с грузоподъемным механизмом убедиться в его исправности и соответствии веса поднимаемого агрегата грузоподъемности, указанной на трафарете грузоподъемного механизма, не просрочен ли срок его испытания, а на съемных грузозахватных приспособлениях - наличие бирок, с указанием допустимой массы поднимаемого груза.

3.12. Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более (для женщин 10 кг) пользоваться подъемными механизмами, оборудованными специальными приспособлениями (захватами), другими вспомогательными средствами механизации.

3.13. При перемещении деталей вручную соблюдать осторожность, так как деталь (агрегат) может мешать обзору пути движения, отвлекать от наблюдения за движением и создавать неустойчивое положение тела.

3.14. Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару.

3.15. Перед снятием газовой аппаратуры, баллонов или подтягивании гаек соединений убедиться в отсутствии в них газа.

3.16. Перед снятием рессоры обязательно разгрузить ее от веса автомобиля путем поднятия передней или задней части автомобиля с последующей установкой рамы на козелки.

3.17. При работе на поворотном стенде - опрокидывателе надежно укрепить автомобиль, предварительно слив топливо и охлаждающую жидкость, закрыть плотно маслозаливную горловину и снять аккумуляторную батарею.

3.18. При ремонте и обслуживании автобусов и грузовых автомобилей с высокими кузовами пользоваться подмостями или лестницами - стремянками.

3.19. Для проведения работ под поднятым кузовом автомобиля - самосвала или самосвального прицепа и при работах по замене или ремонту подъемного механизма или его агрегатов предварительно освободить кузов от груза, обязательно установить дополнительное инвентарное приспособление (упор, фиксатор, штангу).

3.20. Перед ремонтом автомобили - цистерны для перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных, токсичных и т.п. грузов, а также резервуаров для их хранения полностью очистить от остатков этих продуктов.

3.21. Производить очистку или ремонт внутри цистерны или резервуара из-под этилированного бензина, легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей, в специальной одежде, со шланговым противогазом, спасательным поясом с веревкой; вне резервуара должны находиться два проинструктированных помощника.

         Шланг противогаза должен быть выведен наружу через люк (лаз) и закреплен с наветренной стороны.

         К поясу рабочего внутри резервуара прикрепляется прочная веревка, свободный конец которой должен быть выведен через люк (лаз) наружу и надежно закреплен. Помощник, находящийся наверху, должен наблюдать за работающим, держать за веревку, страхуя работающего в резервуаре.

3.22. Ремонтировать топливные баки только после полного удаления остатков топлива и обезвреживания.

3.23. Шланги на штуцерах крепить хомутиками.

3.24. Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, которые после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, устанавливаемые вне помещения.

3.25. Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала необходимость тянуться за ним.

3.26. Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах - ключами с трещотками или с шарнирной головкой.

3.27. Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком.

3.28. При работе зубилом или другим рубящим инструментом пользоваться защитными очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а также надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук.

3.29. Выпрессовывать туго сидящие пальцы и втулки только с помощью специальных приспособлений.

3.30. Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально.

3.31. Проверять соосность отверстий конусной оправкой.

3.32. При работе электроинструментом напряжением более 42 В пользоваться защитными средствами (диэлектрическими резиновыми перчатками, калошами, ковриками), выдаваемыми совместно с электроинструментом.

3.33. Использованный обтирочный материал убирать в специально установленные для этой цели металлические ящики и закрыть крышкой.

3.34. Если на тело и средства индивидуальной защиты попал бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость, то не подходить к источнику открытого огня, не курить и не зажигать спички.

3.35. При работе с этилированным бензином или деталями двигателя, работающего на этилированном бензине, соблюдать следующие требования:

· обезвредить детали керосином;

· немедленно удалять пролитый бензин, а это место обезвреживать раствором хлорной извести;

· перелить этилированный бензин с помощью специального приспособления.

3.36. Перемещать вывешенные на подъемно - транспортных механизмах агрегаты с помощью крюков и расчалок.

3.37. запрещается:

· выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным только на подъемном механизме (кроме стационарных электроподъемников) без подставки козелков или других страхующих устройств;

· поднимать агрегаты при косом натяжении троса или цепи подъемного механизма, а также зачаливать агрегаты стропой, проволокой и т.п.;

· работать под поднятым кузовом автомобиля - самосвала, самосвального прицепа без специального инвентарного фиксирующего приспособления;

· использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополнительного упора;

· работать с поврежденными или неправильно установленными упорами;

· выполнять какие-либо работы на газовой аппаратуре или баллонах, находящихся под давлением;

· переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;

· сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на стоящих рядом людей или на себя;

· хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;

· применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.; засасывать бензин ртом через шланг;

· мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное легковоспламеняющимися жидкостями;

· загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.;

· хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов;

· выносить специальную одежду, загрязненную этилированным бензином, из предприятия, а также входить в ней в столовую и служебные помещения;

· применять приставные лестницы;

· выпускать сжатый газ в атмосферу или сливать сжиженный газ на землю;

· при открывании и закрывании магистрального и расходного вентилей применять дополнительные рычаги;

· использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы;

· скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги;

· использовать гайки и болты со смятыми гранями;

· держать мелкие детали руками при их сверлении;

· устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек, болтов, а также наращивать ключи трубами или другими предметами;

· применять сухую хлорную известь для обезвреживания листа, облитого этилированным бензином;

· вывешенные на подъемных механизмах агрегаты толкать или тянуть руками;

· работать при получении сигнала о перемещении конвейера.

3.38. При техническом обслуживании и ремонте топливной аппаратуры необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности:

· принять меры, исключающие проливание топлива из топливного бака, топливопроводов и приборов системы питания;

· снять клеммы с аккумулятора или отключить его выключателем массы;

· перед разборкой обезвредить поверхность карбюраторов и бензонасосов, работающих на этилированном бензине, а также их детали керосином;

· производить мойку топливной аппаратуры только в местах, отведенных для этой цели;

· производить разборку и ремонт топливной аппаратуры на специальных верстаках или стендах;

· пользоваться при разборке и сборке топливной аппаратуры специальными приспособлениями;

· продувку клапанов, трубок и жиклеров топливной аппаратуры производить воздухом от магистрали через шланг или насосом;

· при продувке деталей струей воздуха не направлять ее на рядом работающих людей или на себя;

· проверку надежности пуска двигателя и регулировку минимальных оборотов холостого хода производить на специальных постах, оборудованных местным отсосом отработавших газов (если посты расположены в помещении ТО).

3.39. Запрещается:
· приступать к обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры в случае обнаружения утечки газа при перекрытых кранах на газобаллонном автомобиле;

· пользоваться открытым огнем в помещении, где проводится ремонт и регулировка топливной аппаратуры;

· продувать жиклеры, трубки и т.п. ртом;

· во время проверки работы форсунок на стенде подставлять руку к распылителю;

· применять для обезвреживания мест, облитых этилированным бензином, сухую хлорную известь.
Ремонт автомобилей, работающих на газовом топливе
3.40. Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, работающих на газовом топливе, предварительно поднять капот для проветривания подкапотного пространства.

3.41. Слить (выпустить) газ из баллонов автомобиля, на котором должны проводиться работы, связанные с устранением неисправностей газовой системы питания или ее снятием, на специально отведенном мосте (посту), а баллоны продуть сжатым воздухом, азотом или другим инертным газом.

3.42. Работы по снятию, установке и ремонту газовой аппаратуры выполнять только с помощью специальных приспособлений, инструмента и оборудования.

3.43. Проверить герметичность газовой системы сжатым воздухом, азотом или иными инертными газами при закрытых расходных и открытом магистральном вентилях.

Вывешивание автомобиля и работа под ним 

3.44. Вывешивание части автомобиля следует производить подъемниками, домкратами или другими подъемными средствами.

         В случае отсутствия подъемника вывешивание части автомобиля производится домкратом, талью или погрузчиком. Вывешивание части автомобиля талью или погрузчиком разрешается только с использованием специальных грузозахватных устройств.

         Запрещается вывешивать часть автомобиля путем зацепления крюка подъемного механизма непосредственно за буксирный крюк автомобиля.

3.45. Перед вывешиванием части автомобиля подъемным механизмом:

· выключить зажигание (для бензиновых двигателей);

· затормозить автомобиль стояночным тормозом (при вывешивании передних колес);

· установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение;

· под неподнимаемые колеса подложить специальные противооткатные упоры (башмаки) в количестве не менее двух;

· установить домкрат строго вертикально под специально предназначенные для этого на автомобиле места. При установке домкрата на грунте необходимо под опору домкрата подложить широкую прочную доску;

· при подъеме талью цепь или трос должны быть в вертикальном положении;

· подъем осуществлять плавно, без рывков;

· под вывешенную часть автомобиля немедленно установить козелки и опустить на них, вывешенную часть автомобиля. При замене колеса на линии вместо козелков можно использовать подставки, входящие в штатный комплект автомобиля. Запрещается увеличивать высоту козелков путем подкладывания посторонних предметов (досок, кирпичей и т.п.).

3.46. Для вывешивания автомобиля (его части) разрешается применять только грузоподъемные механизмы и козелки, допустимая нагрузка на которые не превышает массы поднимаемой части автомобиля.

         Грузоподъемные механизмы и козелки должны иметь бирку или надпись с указанием грузоподъемности и срока испытания.

3.47. Запрещается применять неисправные подъемные механизмы и козелки и использовать в качестве козелков случайные предметы.

3.48. Автомобиль может находиться в вывешенном состоянии на подъемном механизме (кроме подъемника) в течение времени, необходимого на установку козелков (при замене колеса на линии - штатной подставки). При постановке козелков с обеих сторон вывешенной части автомобиля необходимо применять козелки только одинаковой высоты и устанавливать их в места, предусмотренные инструкцией по эксплуатации данной модели автомобиля.

3.49. Запрещается производить дополнительный подъем вторым домкратом уже вывешенного на домкрате автомобиля, так как это может привести к его падению.

         При необходимости осуществить дополнительный подъем вторым домкратом, вывешенную часть автомобиля следует опустить на козелки, а затем производить дополнительный подъем.

3.50. Перед подъемом автомобиля подъемником необходимо следить, чтобы все лапы-подхваты были надежно установлены под автомобиль, и при подъеме не возникало перекосов.

3.51. Запрещается выполнять, какие-либо работы под автомобилем (на автомобиле), вывешенном на подъемных механизмах без установки его на козелки.

3.52. Запрещается производить пуск двигателя, если:

· автомобиль находится в вывешенном состоянии;

· под автомобилем, спереди и сзади него находятся люди.

3.53. Необходимо следить, чтобы ноги работающего не высовывались из-под автомобиля во избежание наезда на них другим транспортным средством.

3.54. При недостаточном освещении во время работы под автомобилем следует пользоваться переносным исправным светильником напряжением не выше 42 В или переносным электрическим фонарем.

При работе домкратом

3.55. При  производстве работ с домкратом  работнику следует руководствоваться  следующими  правилами:
· под домкрат необходимо подкладывать деревянную выкладку (шпа​лу, брусок, доску толщиной 40—50 мм) площадью больше основания корпуса домкрата в зависимости от массы поднимаемого груза;
· домкрат необходимо устанавливать строго в вертикальное положе​ние по отношению  к  поднимаемому грузу,  при  перемещении  его  без перекоса к опорной  части  груза;
· головку (лапу) домкрата следует упирать в прочные узлы под​нимаемого груза (оборудования, машины) во избежание их поломки, устанавливая между головкой (лапой) и грузом упругую прокладку;
· головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью во избежание соскальзывания груза во время подъема;
· при подъеме груза реечным домкратом собачку необходимо на​кинуть на храповик;
· все вращающиеся части привода должны свободно (без заеданий) поворачиваться вручную;
· во  время  подъема  следует  следить  за  устойчивостью  груза;
· по мере подъема под груз следует укладывать прокладки, а при его опускании - постепенно вынимать;
· для удержания груза в поднятом состоянии следует использовать страхующие подставки (козелки) или устойчивую опору (шпальную клеть);
· работать следует только в рукавицах.
3.56. При удержании груза в поднятом состоянии гидравлически​ми домкратами для предохранения от внезапного опускания поршня при падении давления в цилиндре по какой-либо причине под го​ловку поршня между цилиндром и грузом следует подкладывать спе​циальные стальные подкладки в виде полуколец.  При длительном удержании груза, его следует опереть на полукольца и снять давле​ние.

3.57. Освобождение домкрата из-под поднятого груза и переста​новка его допускаются только после надежного закрепления  груза в поднятом положении или  укладки его на  устойчивые опоры.

3.58. Не допускается:

· применять удлинители (трубы),  надеваемые на рукоятку домкрата,  

· снимать рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки,

· оставлять груз на домкрате во время пере​рыва в работе, 

· приваривать к лапам домкратов трубы или уголки.

3.59. Поднятие груза,  масса  которого неизвестна,  следует произ​водить только после определения его фактической массы.
3.60. Не допускается использовать домкрат:

· для кантования груза;

· при отсутствии специальной бирки или клейма завода-изготови​теля;
· для подъема изделий,  не имеющих маркировки массы;
· в случае передачи работы с домкратом работникам, не имеющим на это разрешения, а также допуска к самостоятельной работе уче​ников и стажеров без контроля за их действиями;
· при нахождении водителя или других людей в кабине или са​лоне транспортного средства во время выполнения подъема.
3.61. В полевых условиях при подъеме и установке транспортно​го средства на домкрат последний следует устанавливать только на твердый  грунт.
        При установке домкрата на рыхлой вязкой почве, под него сле​дует подкладывать специальные доски для обеспечения устойчиво​го положения.
3.62. Работнику, пользующемуся домкратом, необходимо опустить груз,  прекратить работу и сообщить об этом ответственному за бе​зопасное производство работ кранами при возникновении неисправ​ностей,  указанных                    в п.  2.6,  а также в следующих случаях:
· при  поломке металлоконструкции домкрата;
· при возникновении ситуации, сопряженной с отсутствием или недостатком освещенности места работы с домкратом, сильном сне​гопаде или тумане;
· при понижении температуры воздуха ниже указанной в паспор​те домкрата;

· при отклонении оси подъема домкрата от вертикали;
· при  появлении  остаточной  деформации  в  механизме домкрата;
· при наблюдении самопроизвольного опускания поршня более чем на 1,5 мм.
3.63. Не  допускается  работать  и  находиться  под  транспортным средством, приподнятым домкратом, без установки специальных стра​хующих подставок (козелков).

3.64. После ремонта или технического освидетельствования дом​крата  работнику  следует  ознакомиться  с  результатами  в  журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений, где должны быть указаны даты следующих  испытаний.

Снятие и установка колес

3.65. Снятие и установку колес следует производить на предназначенном для этой цели участке, оснащенном необходимым оборудованием и приспособлениями.

3.66. При установке автомобиля на специальный подъемник для снятия колес необходимо следить, чтобы все лапы-подхваты были надежно установлены под автомобиль, и при подъеме не возникало перекосов.

3.67. При снятии колес вне предприятия необходимо:

· остановить двигатель, 

· затормозить автомобиль стояночным тормозом (при вывешивании передних колес), 

· удалить людей из салона, кабины, 

· закрыть двери, 

· установить под неподнимаемые колеса специальные противооткатные упоры (башмаки) в распор не менее двух,

· вывесить автомобиль домкратом.

При вывешивании автомобиля на грунтовой поверхности необходимо предварительно выровнять место установки домкрата, положить прочную подкладку достаточных размеров и установить на нее домкрат.

Обслуживание аккумуляторов

3.68. Для осмотра аккумуляторов необходимо использовать переносную лампу с предохранительной сеткой напряжением не выше 12 В или аккумуляторный фонарь. Шнур лампы должен быть заключен в резиновый шланг.

3.69. Присоединять клеммы аккумуляторов на зарядку и отсоединять их после зарядки необходимо при выключенном оборудовании зарядного места.

3.70. Проверку напряжения аккумуляторных батарей производить вольтметром.

3.71. Присоединение батарей к электросети постоянного тока и соединение аккумуляторов между собой производить в резиновых перчатках и резиновой обуви.

3.72. При зарядке батарей не наклоняться близко к аккумуляторам во избежание ожога брызгами кислоты, вылетающими из отверстия аккумулятора.

3.73. В случае попадания серной кислоты или щелочи на кожу или в глаза немедленно смыть ее обильной струей воды, затем промыть нейтрализующим раствором.

3.74. При транспортировке аккумуляторной кислоты, кислотного или щелочного электролита необходимо:

· Бутыли с аккумуляторной кислотой или электролитом хранить закрытыми притертыми пробками и только в специальных обрешетках.

· Бутыли с кислотой в обрешетках устанавливать на специальные шарнирные подставки, обеспечивающие безопасность слива кислоты.

· Слив аккумуляторной кислоты из бутылей в обрешетках производить вдвоем или пользоваться для этой цели специальным сифоном или грушей.

· Бутыли с кислотой переставлять и перевозить только в обрешетках, вдвоем, используя для этого носилки или тележки.

3.75. При приготовлении электролита и работе с ним необходимо соблюдать следующие требования:

· Осторожно открывать стеклянные бутыли с серной кислотой, предварительно прогрев горловину бутыли тряпкой, смоченной в горячей воде.

· Серную кислоту медленно вливать тонкой струей в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной водой. Раствор при этом следует все время перемешивать. Запрещается вливание воды в кислоту.

· Открывать сосуд со щелочью при приготовлении щелочного электролита следует осторожно и без применения больших усилий.

· Для облегчения открывания флакона, пробка которого залита парафином, необходимо прогреть горловину флакона тряпкой, смоченной в горячей воде.

· Твердое едкое кали (едкий натр) опускать в сосуд с водой или выливать готовый раствор щелочи небольшими порциями, все время перемешивая раствор железной или стеклянной палочкой.  

· Большие куски едкого кали следует раскалывать, накрывая их чистой тканью. Раздробленные куски едкого кали необходимо опускать в дистиллированную воду при помощи щипцов или пинцета.

· Для растворения щелочи применять только холодную воду.

· Заливать готовый электролит в аккумуляторные батареи следует через стеклянную воронку, предварительно вывернув пробки из заливочных отверстий и охладив электролит до температуры 25 +/- 5 град. C. Замер уровня электролита следует производить с помощью стеклянной трубки диаметром 3 - 5 мм.

· Заряжать новые аккумуляторные батареи следует только после пропитки пластин электролитом: для батарей с сухими заряженными пластинами - через 3 ч, а для батарей с незаряженными пластинами - через 4 - 6 ч.

· Осуществлять контроль за ходом зарядки следует с помощью контрольных приборов (термометра, нагрузочной вилки, ареометра и др.).

· Производить пайку аккумуляторных батарей в помещении необходимо не ранее чем через 2 ч после окончания зарядки. Батареи, работающие в режиме постоянного подзаряда, за 2 ч до начала пайки следует перевести в режим заряда.

· Правка и зачистка пластин во избежание вредных воздействий на организм свинцовых отложений должна вестись в респираторах.

· Удаление щетками и тряпками сульфида со свинцовых пластин, а также правка свинцовых пластин могут производиться при наличии местной вентиляции. Эту работу следует выполнять в резиновых перчатках и защитных очках.

· Запрещается прикосновение к свинцовым пластинам голыми руками.

3.76. Электролит, пролитый на пол, сначала нужно собрать при помощи опилок, затем это место смочить нейтрализующим раствором и протереть сухими тряпками.

Мойка

3.77. При мойке автомобилей, агрегатов и деталей обязательно соблюдение следующих требований:

· мойка должна производиться на специально отведенных местах;

· при механизированной мойке автомобилей рабочее место мойщика должно располагаться в водонепроницаемой кабине;

· пост открытой шланговой (ручной) мойки должен располагаться в зоне, изолированной от токонесущих проводников и оборудования, находящихся под напряжением;

· на участке мойки электропроводка, источники освещения, проводка и электродвигатели должны быть выполнены в герметичном исполнении;

· электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть низковольтным (не выше 42 в).

3.78. При мойке автомобильных агрегатов и деталей требуется соблюдение следующих условий:

· детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца керосином или другими нейтрализующими жидкостями;

· концентрация щелочных растворов должна быть не более 2-5%;

· после мойки щелочным раствором обязательна промывка горячей водой;

· агрегаты и детали массой свыше 15 кг (для женщин-10кг) необходимо доставлять на пост мойки и загружать в моечные установки механизированным способом.

3.79. Моечные ванны с керосином и другими моющими средствами, предусмотренные технологией, по окончании мойки необходимо закрывать крышками.

3.80. Запрещается:

· пользоваться открытым огнем в помещении мойки деталей горючими жидкостями;

· применять бензин для протирки автомобиля и мойки деталей.

3.81. Аппарели, трапы и проходы на постах мойки должны иметь шероховатую (рифленую) поверхность.

3.82. Пол на посту мойки должен иметь уклон для стекания воды, под ноги рабочих должны быть поставлены деревянные решетки.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную часть, работодателю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. При  возникновении  при  работе  с  домкратом  факторов,   ко​торые  могут  вызвать  аварию  или  несчастный  случай  (трещины  в конструкции, погнутость или поломка осей и др.), а также при по​явлении  стука,  грохота,  треска,  работнику,  пользующемуся  домкра​том,  необходимо:
· прекратить подъем  груза;
· опустить груз, а если это не представляется возможным, принять меры к ограждению места подъема груза;
· выяснить причину аварийной ситуации, поставив в известность работника, ответственного за безопасное производство работ.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. По окончании ремонтных работ необходимо:

· отключить от электросети электрооборудование, выключить местную вентиляцию;

· привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место;

· если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), проверить надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, агрегат вывешенным только подъемным механизмом;

· вымыть руки с мылом, а после работы с деталями и узлами двигателя, работающего на этилированном бензине, необходимо предварительно мыть руки керосином.

5.2. По окончании работы с домкратом необходимо:
· освободить от груза домкрат, очистить от пыли и грязи и при​вести его в транспортное положение;
· поставить домкрат в установленное для хранения (транспортиров​ки) место;
· убрать дополнительные приспособления (козелок, опорные площад​ки или полукольца) в места хранения, предварительно очистив их от пыли и грязи;
· сообщить инженерно-техническому работнику, ответственному за содержание домкрата в исправном состоянии, сведения о выявленных в процессе работы дефектах и неисправностях узлов и элементов домкрата.
5.3. По окончании работы с аккумуляторными батареями необходимо:

· выключить после окончания зарядки аккумуляторных батарей зарядный агрегат, очистить батареи и клеммы от электролита и протереть их насухо, проверить чистоту отверстий в пробках батарей;

· отключить вентиляцию (после удаления газов, не ранее чем через 1,5 ч после окончания заряда);

· вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот.

5.4. Обо всех нарушениях требований безопасности, выявленных во время выполнения работы, необходимо доложить своему непосредственному руководителю.

Настоящая инструкция разработана на основании типовых инструкций по охране труда: 

· для слесарей по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля ТОИ Р-200-02-95,   

· при  вывешивании  автомобиля  и  работе  под  ним ТОИ Р-200-17-95,

· при работе с домкратом (утв. Минтруда РФ 7 мая 2004 г.),

· при снятии и установке колес автомобиля ТОИ Р-200-18-95,

· при обслуживании аккумуляторных батарей ТОИ Р-45-078-98.
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