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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К выполнению шиномонтажных работ допускаются лица, прошедшие инструктаж на рабочем месте, стажировку и обученные безопасным методам работы.

1.2. Опасные факторы, которые могут действовать на работника в процессе выполнения шиномонтажных работ и привести к травмам:

· узлы и детали автомобиля - падение колеса, вылет стопорного кольца при накачке неправильно смонтированного колеса;

· оборудование и инструмент - применение неисправного инструмента и оборудования, а также неправильных приемов труда.

1.3. Запрещается пользоваться инструментом и приспособлениями, обращению с которыми работник не обучен и не проинструктирован.

1.4. За невыполнение требований настоящей инструкции работник, выполняющий шиномонтажные работы, несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Перед началом выполнения шиномонтажных работ работник должен:

· Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, надеть их.

· Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов.

· Проверить наличие и исправность оборудования, приспособлений, а также исправность рабочего инструмента.

· Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками или сделать это самому.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Осуществлять демонтаж и монтаж шин следует только на шиномонтажном участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями, защитными ограждениями и инструментом (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

3.2. Перед снятием колеса необходимо вывесить на специальном подъемнике или с помощью другого подъемного механизма автомобиль или его часть. В последнем случае под неподнимаемые колеса необходимо подложить специальные упоры (башмаки), а под вывешенную часть автомобиля специальную подставку (козелок).

3.3. Перемещать колеса и шины следует с помощью подъемных механизмов (специальных устройств). Запрещается перекатывать их вручную.

3.4. При работе с пневматическим стационарным подъемником для перемещения покрышек большого размера следует фиксировать поднятую покрышку стопорным устройством.

3.5. Необходимо следить, чтобы во время работы на стенде для демонтажа и монтажа шин редуктор был закрыт кожухом.

3.6. Перед демонтажем шины с обода колеса или бездискового колеса со ступицы следует вначале ослабить золотник, полностью выпустить воздух из камеры, а затем вывернуть  золотник. Отбортовку шины, плотно прилипшей к ободу, следует осуществлять при помощи специального стенда или съемника.

3.7. Для осмотра внутренней поверхности покрышки необходимо применять спредер (расширитель).

3.8. Перед монтажом шины следует проверить исправность и чистоту обода, бортового и замочного колец.

3.9. При монтаже шины на обод колеса устанавливать замочное кольцо следует так, чтобы оно плотно входило в выемку обода всей своей внутренней поверхностью.

3.10. Накачку шин необходимо производить только с применением предохранительного ограждения или предохранительной вилки достаточной прочности и величины.

3.11. При накачке шин без дозатора давление воздуха следует проверять манометром.

3.12. Накачку шин следует вести в два этапа: вначале до давления 0,5 МПа                 (0.5 кгс/см2) с проверкой положения замочного кольца, затем до давления, согласно инструкции. 

3.13. В случае обнаружения неправильного положения замочного кольца необходимо:

· выпустить воздух из накачиваемой шины, 

· исправить положение кольца, 

· повторить ранее указанные операции.

3.14. Подкачку шин без демонтажа следует производить, если давление воздуха в них снизилось не более чем на 40% от нормы и есть уверенность, что правильность монтажа не нарушена. В случае падения давления в шине более чем на 40% от нормы необходимо произвести демонтаж шины, убедиться в исправном состоянии и правильном положении камеры, затем смонтировать шину и накачать.

3.15. Изъятие из шин металлических предметов, гвоздей и т. п. следует производить клещами, а не отверткой, шилом или ножом.

3.16. Запрещается:
· монтировать шины на ободы не соответствующего размера, а также применять негодные съемные фланцы или замочные кольца;

· применять неисправные ободы (имеющие вмятины, трещины, заусенцы и т. п.);

· закачивать шину с неплотновошедшим на место запорным кольцом;

· поправлять и осаживать замочное кольцо при накачивании шины;

· накачивать шину свыше установленной нормы;

· выбивать диск кувалдой;

· регулировать предохранительный клапан баллона компрессора на давление свыше установленного заводом, класть на клапан дополнительный груз.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить администрации предприятия, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. По окончании работы следует привести в порядок рабочее место, убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место.

5.2. Обо всех нарушениях требований безопасности, выявленных во время выполнения работы, необходимо известить своего непосредственного руководителя.

Настоящая инструкция разработана на основании типовой инструкции по охране труда для монтировщика шин ТОИ Р-200-05–95.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приспособления для безопасного накачивания шин
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