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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
при работе

ПАЯЛЬНОЙ  ЛАМПОЙ

ИОТВ – 32-11
2011 г.
1. Общие требования охраны труда

1.1.   К работе паяльной лампой допускаются лица,  не имеющие медицинских противопоказаний,   достигшие  18-летнего возраста и прошедшие:

· производствен​ное обучение по устройству и правилам эксплуатации паяльных ламп, 

· ин​структаж по охране труда и пожарной безопасности.

             После первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний настоящей инструкции  работник может быть допущен к самостоятельной работе.

1.2. Лица, допускаемые к работе паяльной лампой, обязаны не ре​же 1 раза в 3 месяца проходить повторный инструктаж  по охране труда, а также не реже 1 раза  в 12 месяцев - противопожарный техминимум,  с последующей сдачей зачета  и получения талона на право проведения ог​невых работ.

1.3. При работе паяльной лампой возможны следующие вредные и опасные про​изводственные факторы:

· открытый огонь;

· горючие газы;

· горячие поверхности.

1.4. Работник при эксплуатации паяльных ламп обязан:

· соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности;

· использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты;
· уметь оказывать первую помощь пострадавшим от удушья, отравления угарным газом, ожога, поражения электрическим током;
· выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения своего руководителя;

· во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

· содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. При работе паяльной лампой работник должен быть обеспечен спецодеждой согласно специальности, по которой он работает.

1.6. Работа с паяльной лампой проводится после  получения  разре​шения на производство огневых работ руководителя подразделения и сог​ласования их с противопожарной службой. Разрешение оформляется в жур​нале производства огневых работ или на отдельном бланке.

1.7. Паяльные лампы должны быть исправны,  иметь паспорт с указа​нием результатов заводского гидравлического испытания  и допускаемого рабочего давления,  а лампы емкостью 3 л и более должны быть снабжены манометрами.

1.8. Лампы должны быть снабжены пружинными предохранительными клапанами, отрегулированными на заданное давление.

1.9. Все паяльные лампы должны находиться на учете и иметь инвентарный №..
1.10. Находящиеся в работе лампы  не реже 1 раза в месяц сле​дует проверять на герметичность и 1 раз в 12 месяцев проводить ко​нтрольные гидравлические испытания давлением, результаты проверки за​носить в специальный журнал.

1.11. За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА перед началом работы
2.1. Перед началом работы с применением паяльной лампы работник должен:

· надеть средства индивидуальной защиты;

· получить письменное разрешение  на  производство огневых ра​бот (при необходимости);

· подготовить рабочее место  в соответствии с требованиями настоящей инструкции;

· выполнить противопожарные мероприятия, указанные в разрешении на производство огневых работ;

· проверить исправность паяльной лампы:

- не вывертывается ли полностью без ослабления нажимной втулки вентиль, регулирующий подачу горючего из баллона лампы в горелку. Если регулировочный вентиль вывертывается, то лампу разжигать запрещается;

- плотность резервуара (нет подтекания), отсутствие течи газа через резьбу горелки;

-  правильность наполнения (заливать горючее в резервуар паяльной лампы следует не более чем на 3/4 его емкости);

-  плотность завертывания заливной пробки;    

· подготовить необходимые материалы (припой, жир, т.п.);

· проверить работоспособность вентиляции (при необходимости подго​товить переносной приточно-вытяжной вентилятор), наличие достаточной освещенности.

2.2. Рабочее место должно располагаться  от  сгораемых материалов на расстоянии не менее 5 м. Если это выполнить невозможно, то необхо​димо надежно защитить сгораемые материалы и конструкции несгораемыми щитами (экранами).

2.3. Рабочее место  должно  быть обеспечено следующими первичными средствами пожаротушения:

· огнетушитель,

· кошма, 

· ведро с водой,

· лопата,

· песок.

2.4. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить своему руководителю. Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ  ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.2. При работе паяльной лампой необходимо соблюдать  следующие  правила:

· перед разжиганием проверить ее исправность;

· заправляемое в паяльную лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды;

· резервуар лампы не должен иметь трещин и запаек легкоплавким припоем;

· спускать давление воздуха  из  резервуара лампы через налив​ную пробку следует только после того, как лампа погашена, и ее горелка полностью остыла;

· чистку паяльной лампы производить согласно требованиям, указанным в паспорте завода-изготовителя;

· при кратковременном перерыве в работе с лампой, вызванном технологией работы, необходимо уменьшить пламя до минимума;

· пробка наливного отверстия должна быть завернута до отказа;

· разбирать паяльную лампу можно лишь после стравливания сжатого воздуха;

· насухо протирать паяльную лампу перед разжиганием;
· гасить пламя паяльной лампы следует только запорным вентилем.

3.3. Спуск давления воздуха из резервуара лампы должен производиться только после того, как лампа потушена, и ее горелка полностью ох​лаждена (пламя необходимо гасить запорным вентилем).

3.4. В процессе горения необходимо правильно регулировать пламя и следить, чтобы  корпус лампы не нагревался более чем на 50°С.  Если работы ведутся   продолжительное время, то корпус лампы следует периодически охлаждать. 
3.5. При работах с применением паяльной лампы  в колодцах, подвалах, замкнутых пространствах необходимо обеспечить рабочее место приточно-вытяжной вентиляцией.

3.6. Заправлять   лампы   горючим   и   разжигать   их   следует   в специально отведенных для этой цели местах.  

3.7. Вносить в подземное сооружение и переносить зажженную паяльную лампу можно только в паяльном ведре.                

3.8. При работе паяльной лампой  запрещается:

· заливать лампу топливом более  чем  на 3/4 емкости ее  резер​вуара;

· заливать в паяльную лампу авиационный или этилированный  бен​зин;

· наливать, выливать  горючее, разбирать лампу вблизи открытого огня;

· наливать горючее в неостывшие лампы;

· заправлять лампу загрязненным, непрофильтрованным горючим;
· курить при подготовке лампы к работе и во время работы с ней;

· навинчивать пробку менее чем на четыре нитки резьбы;

· разжигать неисправную паяльную лампу;

· разжигать паяльную лампу,  наливая горючее через ниппель го​релки;

· снимать горелку без стравливания сжатого воздуха;

· применять паяльную лампу для отогревания замерзших труб  в зданиях, имеющих сгораемые конструкции;

· пользоваться лампой посторонним липам,  не  имеющим допуска к ее эксплуатации;

· передавать горящую паяльную лампу непосредственно из рук в руки; 

· использовать работающую лампу в горизонтальном положении или перевернутой вверх дном;

· применять лампу при работе  с  приставных лестниц  и лестниц-стремянок;

· превышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более
допустимого рабочего давления согласно паспорту;

· подогревать горелку жидкостью из лампы, накачиваемой насосом:
· снимать горелку до снижения давления воздуха в лампе;

· выпускать сжатый воздух через наливное отверстие при неостывшей горелке;

· работать с паяльной лампой вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ;

· работать с лампой, не прошедшей периодическую проверку.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправностей (подтекание резервуара,  про​сачивание газа через резьбу горелки,  деформация  резервуара и т. п. ) нужно немедленно прекратить работу и сдать лампу в ремонт.

4.2. При внезапном возгорании лампы необходимо погасить  основное пламя  при  помощи запорного устройства,  а затем применить первичные средства пожаротушения, имеющиеся на рабочем месте.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ  ТРУДА по окончании работы
5.1. По окончании работы паяльной лампой необходимо:

· погасить пламя при помощи запорного устройства  и дать лампе остыть;

· после полного остывания паяльной лампы  сбросить  давление и убрать ее в специально отведенное место;

· остатки горючего слить  и  вынести  в  специально отведенное для хранения место;

· убрать отходы производства,  привести в порядок рабочее мес​то.

5.2. Обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе выполнения работы, необходимо доложить своему непосредственному руководителю. 

5.3. Лицо, ответственное за проведение огневых работ,  должно осмотреть рабочее место, после чего сделать отметку в журнале регистра​ции огневых работ об их окончании.

          Настоящая инструкция разработана на основании типовой инструкции для работников, занятых пайкой и лужением изделий паяльной лампой ТИ РМ-079-2003 с учетом требований Межотраслевых  правил  по  охране  труда при проведении работ    по    пайке   и  лужению   изделий   ПОТ РМ-022-2002  и  Правил охраны труда на автотранспорте.
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