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1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует требования к работникам по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов на автомобильном транспорте.

1.2. Все помещения, а также стоянки и площадки хранения автотранспортной техники должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты, установки пожаротушения и т.п.), согласно нормам.

1.3. Каждый автомобиль должен иметь исправный огнетушитель (углекислотный, порошковый). Моторный отсек автомобиля может быть дополнительно оборудован установкой пожаротушения (пенной и т.п.).

1.4. Автотранспортные средства (АТС), предназначенные для перевозки пассажиров и специально оборудованные для этой цели, должны быть укомплектованы двумя огнетушителями (углекислотными или порошковыми): один находится в кабине водителя, второй в пассажирском салоне автобуса или в кузове автомобиля, моторный отсек может быть дополнительно оборудован установкой пожаротушения с дистанционным приводом.

1.5. АТС, предназначенные для перевозки пассажиров, должны быть оборудованы работоспособными аварийными выходами, снабженными соответствующими табличками.

1.6. Курить на территории предприятия разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

1.7. Загрязненную горюче - смазочными материалами (ГСМ) специальную одежду следует своевременно сдавать в химчистку (стирку).

1.8. Все работники должны знать места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.9. При выполнении различных видов работ на автомобиле возгорание и несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:

· промывке деталей, агрегатов и двигателя легковоспламеняющимися жидкостями – далее - ЛВЖ  (бензином, дизельным топливом и др.);

· подаче топлива в карбюратор движущегося автомобиля из открытой емкости "самотеком";

· неправильной транспортировке и хранении легковоспламеняющихся веществ;

· применении нестандартных электропредохранителей;

· неисправной электропроводке;

· работе в загрязненной ГСМ специальной одежде;

· работе с открытым огнем вблизи легковоспламеняющихся веществ;

· тушении пожара на автомобиле без использования средств пожаротушения.

1.10. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования пожарной безопасности перед началом работы

  Перед выездом на линию необходимо проверить:

2.1. Наличие и исправность электропредохранителей и электропроводки. Все предохранители должны быть стандартными и соответствовать номинальному току. Электропроводка не должна иметь оголенных мест, а места ее соединения должны исключать возможность искрообразования.

2.2. Герметичность системы питания (нет ли подтекания топлива или утечки газа). При обнаружении утечек принять меры к их устранению.

2.3. Укомплектованность автомобиля исправными огнетушителями.
3. Требования пожарной безопасности во время работы

3.1. Перевозка легковоспламеняющихся веществ (ЛВЖ и ГЖ) должна производиться специально оборудованным автотранспортным средством (АТС) в соответствии с действующими инструкциями.

3.2. Во избежание искрообразования при переливании бензина к отверстию сливной трубы следует прикреплять латунную цепочку и опускать ее до дна наполняемого сосуда.

3.3. Для предотвращения возникновения пожара на АТС не допускается:

· подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор непосредственно из емкости шлангом или другими способами;

· применять для мытья двигателя бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

· пользоваться бензином для стирки одежды, мытья рук, отмывания стен и пола;

· допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла;

· курить в непосредственной близости от приборов системы питания двигателя, в том числе у топливных баков;

· проверять наличие топлива в баке с помощью открытого огня (зажженной спички, зажигалки и т.п.);

· пользоваться открытым огнем при определении и устранении неисправностей механизмов;

· эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы питания;

· проверять аккумуляторы путем короткого замыкания. Для этой цели следует пользоваться нагрузочной вилкой;

· сливать отработанные масла и отстой топлива из топливных баков в водостоки и канализацию;

· работать в спецодежде, облитой топливом;

· подходить к открытому огню, курить и зажигать спички, если руки и специальная одежда облиты топливом;

· пользоваться открытым огнем в помещениях, предназначенных для технического обслуживания, ремонта и стоянки, а также на открытых стоянках;

· хранить на рабочем месте (в кабинах, на двигателе и т.п.) промасленный обтирочный материал, легковоспламеняющиеся вещества, кроме предназначенных для этой цели металлических ящиков с крышками;

· хранить и перевозить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества в, салоне автомобиля;

· выпускать сжатый природный газ и сливать сжиженный нефтяной газ при работающем двигателе или включенном зажигании, а также в непосредственной близости от мест стоянки других автомобилей или вблизи источников огня и мест нахождения людей;

· применять самодельные нагревательные электроприборы.

3.4. Меры пожарной безопасности при пуске двигателя и уходе за ним.

3.4.1. Во избежание пожара на автомобиле пуск двигателя следует производить при установленном воздушном фильтре.

3.4.2. Запрещается: 

· допускать скопления на двигателе грязи, масла и топлива;

· оставлять на двигателе обтирочный материал, особенно загрязненный маслом и топливом;

· подогревать двигатель и другие агрегаты открытым огнем.

3.5. Меры пожарной безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобиля.

3.5.1. Не допускать подтекания топлива или масла из агрегатов автомобиля.

Пролитое топливо или масло необходимо сразу же убирать с помощью песка или опилок.

3.5.2. Отработанные масла и отстой топлива из топливных баков необходимо сливать только в специальную тару.

3.5.3. Хранение, слив и заправку горюче - смазочных материалов следует осуществлять только в специально предназначенных для этой цели местах.

3.5.4. Перед ремонтом (сваркой, пайкой) емкость из-под легковоспламеняющихся веществ необходимо опорожнить, отсоединить и снять все трубопроводы, в которых может находиться легковоспламеняющаяся жидкость. Опорожненную емкость, а также трубопроводы необходимо тщательно промыть горячей водой, продуть паром до полного удаления следов этих жидкостей.

3.5.5. Ремонт системы питания двигателя на линии следует производить с осторожностью, не допуская попаданий бензина на двигатель и систему выпуска отработавших газов.

3.5.6. На постах ТО и ТР запрещается мыть агрегаты и детали легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

3.5.7. При проведении ТО и ТР, связанного со снятием топливных баков, а также ремонтом топливопроводов, через которые может произойти вытекание топлива из баков, последние перед ремонтом должны быть полностью освобождены от топлива.

Слив топлива должен производиться в местах, исключающих возможность его загорания. Хранение слитого топлива на постах ТО и ТР запрещается.

3.5.8. Перед ремонтом бензобак необходимо промыть и пропарить до полного удаления паров бензина.

3.5.9. Кузнечные, термические, сварочные, малярные, деревообрабатывающие работы должны производиться только в специально отведенных помещениях.

3.5.10. Перед обслуживанием или ремонтом легкового автомобиля на опрокидывателе необходимо слить топливо из топливного бака и плотно закрыть маслозаливную горловину двигателя.

3.5.11. Для подтягивания гаек газобаллонной аппаратуры необходимо предварительно закрыть все вентили газовых коммуникаций. При обслуживании и ремонте газовой аппаратуры следует проявлять особую осторожность, не допуская искрообразования. Ударные нагрузки при указанных работах запрещаются.

3.5.12. Перед проверкой (регулировкой) приборов электрооборудования на газобаллонном автомобиле необходимо плотно закрыть все вентили и тщательно проветрить подкапотное пространство.

3.5.13. Регулировать системы питания и зажигания газобаллонных автомобилей, а также проверять на герметичность и ремонтировать газовую аппаратуру разрешается только в хорошо проветриваемом помещении при включенной приточно-вытяжной вентиляции. Проверять газовую аппаратуру на герметичность следует по правилам Госгортехнадзора сжатым воздухом или азотом под руководством специально выделенного лица из числа специалистов.

3.6. Меры пожарной безопасности в помещениях и открытых площадках 

для стоянки АТС

3.6.1. В помещениях для хранения АТС на видном месте должен быть вывешен план расстановки АТС с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара, освещаемый в ночное время.

3.6.2. Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 ед. должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара.

3.6.3. Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуального) должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 ед. техники.

3.6.4. В помещениях, предназначенных для стоянки АТС, а также на стоянках под навесом или на площадках не допускается:

· курить, пользоваться открытым огнем;

· производить какой-либо ремонт АТС;

· хранить какие-либо материалы и предметы;

· мыть или протирать бензином кузова АТС, детали или агрегаты, а также руки и одежду;

· хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках автомобилей, тару из-под горючего и масла;

· заправлять автомобили жидким (газообразным) топливом, а также сливать топливо из баков и выпускать газ;

· запускать  двигатель для любых целей, кроме выезда АТС из помещения;

· загромождать выездные ворота и проезды, подходы к местам расположения пожарного инвентаря, оборудования и извещателей электрической пожарной сигнализации;

· устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

· производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

· держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

· подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

· подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы); 

· пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

· ставить автомобили с неисправной электропроводкой, системой питания и включенным отключателем массы (там, где он имеется);

· устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ.

3.7. Меры пожарной безопасности при мойке агрегатов и деталей

3.7.1. Мойку снятых агрегатов и деталей автомобиля следует производить в строго установленном месте.

3.7.2. Для мойки деталей должны применяться негорючие составы, пасты, растворители и эмульсии.

3.7.3. В отдельных случаях, когда негорючие составы не обеспечивают необходимой по технологии чистоты обработки, допускается применение соответствующих моющих ЛВЖ и ГЖ, при условии строгого соблюдения необходимых мер пожарной безопасности, в специально оборудованных местах. Места проведения работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, песок).

3.7.4. Нейтрализацию деталей двигателя, работающего на этилированном бензине, разрешается осуществлять промывкой керосином только в специально выделенных для этой цели местах.

3.7.5. Использованные моющие горючие и легковоспламеняющиеся вещества должны сливаться в емкости, которые должны храниться в местах, определяемых администрацией.

3.7.6. Пролитые на пол ГСМ следует немедленно удалять.

3.8. Меры пожарной безопасности при обслуживании аккумуляторных батарей.

3.8.1. Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для зарядки, должны соединяться между собой плотно прилегающими (пружинными) зажимами (для кислотных аккумуляторных батарей) или плоскими наконечниками (для щелочных аккумуляторных батарей), имеющими надежный электрический контакт, исключающий возможность искрения.  

3.8.2. Контроль за ходом зарядки должен осуществляться при помощи специальных приборов.  

3.8.3. Для осмотра аккумуляторных батарей используются переносные лампы во взрывобезопасном исполнении, напряжением не выше 42 В.

3.8.4. Запрещается:

· входить в аккумуляторную с открытым огнем (зажженной спичкой, сигаретой и т.д.);

· пользоваться в помещении для зарядки аккумуляторов электронагревательными приборами (электроплитками и т.п.);

· соединять зажимы аккумуляторных батарей проволокой "закруткой";

· проверять аккумуляторную батарею коротким замыканием.

3.9. Меры пожарной безопасности при сварочных и паяльных работах.

3.9.1. При необходимости проведения сварочных и других работ с открытым огнем непосредственно на автомобиле топливный бак (или баллон с газом) должен быть снят или приняты меры, обеспечивающие полную пожарную безопасность, для чего горловину топливного бака и сам бак закрыть листом железа от попадания в него искр, очистить зоны сварки от остатков масла, ЛВЖ и ГЖ, а поверхности прилегающих участков - от горючих материалов. 

3.9.2.При электросварочных работах необходимо дополнительно заземлить раму или кузов автомобиля. 

3.9.3.Ацетиленовые газогенераторы должны размещаться не ближе 10 м от места проведения огневых работ или других видов открытого огня.

3.10. Меры пожарной безопасности при шиноремонтных работах.

3.10.1. Работы по приготовлению резинового клея и нанесению его на склеиваемые поверхности должны производиться в изолированном помещении.

3.10.2. Запрещается хранить бензин, клей и другие воспламеняющиеся и горючие материалы вблизи отопительных и вулканизационных установок.

3.11. Меры пожарной безопасности при окрасочных работах.

3.11.1. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории предприятия.

3.11.2. Запрещается применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить применение толуола и ксилола в лакокрасочных материалах (не более 15%).

3.11.3. Запрещается работать в одной и той же окрасочной камере с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами.

3.11.4. Каждую электрокрасочную камеру необходимо оборудовать автоматической установкой пожаротушения (углекислотного, аэрозольного и т.п.).

3.11.5. Для снятия остаточного заряда с высоковольтного оборудования после выключения высокого напряжения электрокрасочные камеры снабжаются автоматическими разрядниками в исполнении, соответствующем классу зоны по ПУЭ.

3.11.6. Нагревательные элементы сушильных камер должны быть надежно защищены от соприкосновения с окрашиваемыми изделиями и от попадания на них красок.

3.11.7. Сушильные камеры должны быть оборудованы соответствующими электрическими датчиками температур. Регулирование температуры должно осуществляться автоматически.

3.11.8. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

3.11.9. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из производственных помещений в специально отведенные места.

3.11.10. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

3.11.11. Запрещается:

· проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы, связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);

· пользоваться для очистки камер инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении;

· на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

· во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы.

3.12. Меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых горелок инфракрасного излучения для подогрева автомобилей

3.12.1. Для подогрева автомобилей на открытых стоянках разрешается применять ветроустойчивые газовые горелки инфракрасного излучения только заводского изготовления, имеющие паспорт завода - изготовителя.

3.12.2. К монтажу и эксплуатации газовых горелок инфракрасного излучения допускается персонал, прошедший техминимум по газовому хозяйству по специальной программе, согласованной с Ростехнадзором РФ, и имеющий квалификационные удостоверения с правом допуска к газовым работам.

3.12.3. Ответственный за эксплуатацию газовых горелок инфракрасного излучения назначается руководителем предприятия из числа специалистов.

3.12.4. Дежурный, занимающийся эксплуатацией газовых горелок инфракрасного излучения, должен следить за их исправностью, отсутствием утечек газа и осуществлять их своевременное включение и выключение.

3.12.5. На местах стоянок автомобилей с газовым подогревом запрещается осуществлять какие-либо работы по ремонту или заправке автомобилей, а также хранить какие-либо легковоспламеняющиеся материалы.

3.12.6. При утечке газа в трубопроводах необходимо погасить горелки.

Использование горелок с утечкой газа в трубопроводах не допускается.

3.12.7. Запрещается ставить на подогрев газовыми горелками инфракрасного излучения автомобили, имеющие подтекание ГСМ.

4.  Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае загорания автомобиля во время работы на линии необходимо:

· немедленно остановить автомобиль;

· заглушить двигатель (на автомобилях, работающих на газе, перекрыть магистральный и баллонные вентили);

· принять все меры для эвакуации пассажиров (груза) и приступить к тушению пожара;

· сообщить в пожарную часть  (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) с городского телефона – 01, с сотового:
· Ютел – 010,

· МТС, Мегафон – 112,

· Билайн – 001 (для телефонов «Самсунг» и «Сименс» - 01),

и работодателю.

4.2. При тушении пожара на автомобиле необходимо соблюдать личную осторожность - использовать огнетушители, рукавицы, не допускать загорания одежды и ожога лица, рук и т.д.

4.3. При обнаружении на линии утечки газа из системы питания газобаллонных (газодизельных) автомобилей, за исключением арматуры баллона, немедленно остановиться, закрыть расходные вентили, выработать газ из системы до остановки двигателя, затем закрыть магистральный вентиль и принять меры к устранению неисправности, если это возможно, или сообщить в предприятие.

4.4. При утечке газа из арматуры баллона необходимо отогнать автомобиль в безопасное место и выпустить или слить газ из баллона.

5. Требования пожарной безопасности 
по окончании работы
5.1. На всех АТС, поставленных на место стоянки, должно быть выключено зажигание (подача топлива) и отключена масса (если имеется выключатель). АТС должно быть заторможено стояночным тормозом.

5.2. Автомобили с пневматическими тормозными системами должны ставиться в помещение на хранение только с исправной пневматической тормозной системой, обеспечивающей возможность быстрой эвакуации автомобилей в случае пожара.

     Настоящая инструкция разработана на основании типовой инструкции по предупреждению  пожаров  и  предотвращению  ожогов  на автомобильном  транспорте ТОИ Р-200-23-95 с учетом требований  Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), Правил пожарной безопасности для предприятий автотранспорта (ВППБ 11-01-96).
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